WOUIT GMINY REWAL
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
NIP 857-10-02-427, REGOM 000544237
Tel. 91 38 49 011. fax. 91 38 49 029

05§G.6220.5.2015.KM REWAL, 10 listopada 2015+r.

DECYZIA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na redlizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 112, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, ust. 2 oraz art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 3 poidziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o frodowisku 1 jego ochronie, udzale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ccenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1235
z pozniejszymi zmianami) w nawigzaniu do § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczqco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 2010 poz. 1397), w zwigzku z art,
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1940 r. Kodeks postepowania administracyjinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
267} péinigjszymi zmianami, po zasiegnieciu opinii co do poirzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko :

> Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Gryficach - opinia sanitarna z dnia 4 grudnia 2014 r.,
sygnatura: N.NZ.403.25.2014;

» Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie — pismo z dnia 8 grudnia 2014 r., sygnatura:
WONS-08§.4240.298.2014.KK;

a takze po uzyskaniu uzgodnien warunkow realizacji przedsiewziecia:

» Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Gryficach - uzgodnienie z dnia 11 czerwea 2015,
sygnatura: N.NZ.401.4.2015;

» Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie — uzgodnienie z dnia 23 wrzesnia 2015 r.,
sygnaiura: WONS-08.4242.32.2015 KK;

oraz po rozpoznaniv wniosku i po wzieciu pod uwage ustalen
przedtozonego raportu o oddziatywaniu na srodowisko ztozonego przez :

WODOCIAGI REWAL SP. Z O.0. Z SIEDZIBA W POBIEROWIE
ul. Poznanska 31, 72 - 344 Pobierowo

orzekam
okresli¢ dla planowanego przedsiewziecia, polegajgcego na;

WROIDZIALE KANALIZACH OGOLNOSPLAWNEJ NA AL BURSITYNOWEJ | W ULICACH POLNEJ, KOLEJOWEJ, LESNEJ
I GRANICINE) | STWORZENIE DWOCH NIEZALEINYCH SYSTEMOW:

- KANALIZACJI SANITARNEJ ODPROWADZAJACE! SCIEKI DO OCIYSICIALNI SCIEKOW POPRIEZ ISTNIEJACE
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW,

- KANALIZACJI DESICZOWEJ ODPROWADZAJACE) WODY OPADOWE POPRZEZ WYLOTY DO JEZIORA LIWIA LUZA |
KANALU LIWIA LUZA,

W MIEJSCOWOSCI NIECHORZE W AGLOMERACS! REWAL"

nastepujqce srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia:
RODZAJ | MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w migjscowoici Niechorze, kiére potozone jest w powiecie
gryfickim, w gminie Rewal nad Morzem Battyckim w pétnocnej czeici wojewddriwa zachodniopomarskiego.

Planowane przedsigwziecie obegjmuje remont | przebudowe kanalizacji ogéinosptawnej z przystosowaniem
[e] wytgcznie dla Sciekdw sanitarych oraz budowe nowej sieci kanalizacji deszczowej wyposazonej w urzqdzenia
oczyszczajgee icieki deszczowe. W migjscowoici Niechorze isinieje fragmentaryczna sied kanalizacji deszczowe],
kidra odprowadza icieki opadowe poprzez pie¢ istniejgcych wylotdw do Jeziora Liwia tuia. Do tego sysiemu
kanalizacji petqczone] z istniejgcymi wylotami zostanie wigczona nowoprojekiowana kanalizacja deszczowa.
Planuje sie wykonanie nowego wylotu kanalizacyjnego wod deszczowych do kanatu Liwia tuza. Rozdzelcza sieé
kanalizacyjna Sciekéw sanitamych 1 deszczowych bedzie realizowana w pasie drogowym ulic: Polnej, Kolejowe],
Al. Bursztynowej oraz w potudniowej czesci ulicy Lesnej | Graniczne]. W ulicy Graniczne] w sgsiedziwie przepompowni
Sciekdw sanitamych bedzie wykonany nowy odcinek kanalizacji deszczowej z nowym wylotem do Kanatu Liwia
tuza. Prewidywana ditugoi¢ planowanej zbiorcze] sieci kanalizac)i sanitame] przewidzianej do przebudowy
wynosi€ bedzie ok. 2 500 m isieci kanalizacji deszczowe] przewidziane] do budowy i przebudowy ok. 2 500 m.
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Trasa przebudowy kanalizacji sanitamej | budowy nowych kolektoréw kanalizacji deszczowej przebiegad

bedzie przez tereny dziatek:

Aleja Bursztynowa dz. nr 708/6,
ul. Polna dz. nr 178,

ul. Kolejowa dz. nr 629/4,

ul. Graniczna dz. nr 770,

oraz ulic przylegtych:

al

b)
d)
el

f)

o]

hi

q)

b)

ul. Ludna dz. nr 204,

ul. LeSna dz. nr 729, 743,

ul. Rybacka dz. nr753/21,

ul. Morska dz. nr 654,

ul. Mazowiecka dz. nr 682/2,

ul. Tzebiatowska dz. nr 807,

ul. Pocztowa dz. nr 692/1,

ul. Krakowska dz. nr 707,

ul. Stoneczna dz, nr 710,

ul. Szczecinska dz. nr 724,

ul. LeSna dz. nr 729 i dz. nr 763,

ul, Swidnicka dz. nr 765,

ul. Krotka dz. nr 739/4,

ul. Wolska dz. nr 7467,

ul. Wschodnia dz. nr 740/2 i dz, nr748,
ul. Brzozowa dz. nr 558/4,

ul. Graniczna dz. nr 484

dz. nr 319, 727/6, 748/1, 320/1, 790,795, 202; 682/4; 753/19;

Na etapie realizacji i eksploatacji a takze uviytkowania przedsiewziecia nalezy podjgc ponizej
wymienione dzlalania:

W zakresie $rodowiska gruntowo-wodnego:

zaprojektowac, zrealizowac i eksploatowad przedsiewziecie w sposdb wykluczajgey przedostawanie sie
jokichkolwiek zanieczyszczenn do §rodowiska gruntowo-wodnego w  szczegdlnosci  substancjami
ropopochodnymi;
nalezy utrzymywadc porzgdek na terenie budowy i jej zaplecza;
zapewni¢ stosowanie maszyn i pojazddw sprawnych technicznie;
nawierzchnia terenu, gdzie zlokalzowane bedzie zaplecze budowlane powinna by¢é odpowiednio
zabezpieczona i uszczelniona;
materiaty budowlane nalezy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach w sposdb bezpieczny dia
Srodlowiska;
zapewni¢ odpowiednie warunki dla funkcjonowania bazy budowlanc-sprzetowe] poprzez:

- zabezpieczenie podtoza w migjscach postoju pojazddw i maszyn budowlanych,

- zabezpieczenie podtoza wraz z tymczasowym zadaszeniem w migjscach sktadowania materiatow

i substancji mogqcych zanieczysci¢ glebe i wody gruntowe (paliwa, smary itp.),
- wyposazenia placu budowy w sorbenty odpowiednie do usuwania ewentualnych wyciekow
subsiancji ropopochodnych;

w przypadku wycieku clejéw ze sprzetu budowlanego i fransportowego nalezy natychmiast neutralizowad
Zanieczyszczonq powierzchnie ziemi, czy tez wody, poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow
sorpcyjnych, @ nastgpnie zanieczyszczony materiat zagospodarowad zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami;
w przypadku koniecznoici odwodnienia terenu, proces ten preprowadzié przy udziale igtcfitrdw, lub
innych metod, w sposdb niedopuszczajaey do istotnych i trwatych zmian w stosunkach wodnych tego
obszaru.
podczas prac nalezy uiywac bezpiecznych materiatow tzn. takich, kidére nie powodujg skazenia
Srodowiska;
oznakowac oraz zabezpieczy< teren budowy przed dostepem osob niepowotanych.

W zakresie zapewnienia prawidlowe] gospodarki odpadami:

odpady wytworzone podczas redlizacji przedsiewziecia nalezy w miare moiliwosci zagospodarowac
we wiasnym zakresie, a w przypadku braku takiej moiliwosci nalezy je selektywnie magazynowad w sposdb
i w miejscach do tego przystosowanych | przekazaé je podmiotom posiadajgecym odpowiednie
uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami;

w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu paliwami w fazie realizacji, zanieczyszczony grunt
zebra¢ do odpowiedniego pojemnika i przekaza¢ do utylizacji uprawnionym podmiotom;
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mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznego rodzaju lub odpaddw nigbezpiecznych z odpadami innymi
niz nicbezpieczne jest niedozwolone;

podczas etapu realizacji miejsca magazynowania odpadow naleizy oznokowaé | zabezpieczyd przed
dostgpem osdb trzecich I zwlerzqt (w szczegdinoici w odniesieniu do odpaddw niebezpiecznych).
Zapewni¢ regulamy odbidr wylworzonych odpaddw i prekazywaé tylko podmiotom posiadajgeym
stosowne uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami;

W zakresie zminimalizowania emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza | ograniczenia
emisji hatasu do srodowiska:

prace zwigzane z reclizacjq inwestycji prowadzic jedynie w porze dziennej, przy uwzglednieniu uchwaty
nr XIV/57/15 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienie ograniczen co do czasu funkcjonowania
instalac]i lub korzystania z urzgdzen emitujgeych hatas negatywnie oddziatujgey na srodowisko na terenie
Gminy Rewal;

stosowac odpowiedni system organizacji pracy i wytqczaé silniki urzadzen, kidre nie pracujg w danej chwili;
do zamierzonych prac stosowac iylko sprzet sprawny pod wzgledem technicznym charakieryzujgcy sie
niskq emisyjnosciq zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu do srodowiska:

ogranicza¢ predko3c jozdy maszyn budowlanych | samochoddw na terenie budowy, zwiaszcza
w przypadku poruszania sig tych pojazddw po powlerzchniach nieutwardzonych;

zachowad ostroinos¢ przy transporcie, zatadurku i roztadunku materiatdéw o charakterze pylistym
(np. zabezpieczac plandekami).

w zakresie prawidlowego funkcjonowania gospodarki wodno-iciekowej:

wykonaé szczelne powierzchnie, rurociqgii ich potgczenia;

wykonac realizacje inwestycji w sposéb ograniczajqcy ingerencje w fereny sgsiadujgce;

podczas realizac]i inwestycii icieki bytowe nalezy gromadzic w szczelnym zbiomiku bezodptywowym
i przekazywat je wyspecializowane] jednostce gospodarczej;

podczas prowadzonych prac nalezy zastosowaé technologie, kidra w jak najmniejszym stopniu ingerujgeg
w strukiury wodonosne na przedmiotowym terenie i w jego sqsiedziwie.

w zakresie ochrony przyrody, w celu zminimalizowania znaczgcego wplywu inwestycji na irodowisko
przyrodnicze oraz wykorzystania terenu w fazie realizacji | eksploatacii:

reclizowag inwestycje w zakresie przebudowy | budowy wylotéw odprowadzajgcych écieki deszczowe oraz
ewentualne] wycinki drzew | kzewdw pod nadzorem przyrodniczym, fi.. zapewni¢ nadzor specialisty
w zakresie ochrony fauny, celem konirolowania przebiegu prac budowlanych i koniecznoici wskazania
ferminu orcz sposobu prowadzenia tych prac w odniesieniv do walordw przyrodniczych obszaru
inwestycyjnego;

w przypadku stwierdzenia przez nadzér przyrodniczy wystepowania gatunkéw chronionych, nalezy uzyskac
stosowne zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 1., poz
627 ze zm.),

wykonywac prace ziemne | inne prace w okolicy drzew i krzewdw w sposdb najmniej szkodzacy drzewom
i kzewom,

podczas realizacji inwestycji, nie naruszaé powierzchni gruntdw i roslinnoscl znajdujgee] sie poza terenem
przeznaczonym pod planowang inwestycje.

w przypadku stwierdzenia obecnoici ptazéw na placu budowy naleiy przeniesc je na dogodne dla niech
tereny sqgsiednie.

Na etapie eksploatacji lub vzytkowania przedsiewziecia nalezy podjgé nastepujgce dzialania:

Wyposazy¢ kanalizacje deszczowq w urzqdzenia oczyszezajgee cieki deszczowe.

Odpady powstajqce w fazie eksploataci nalezy selektywnie magozynowad w odpowiednio do tego
przystcsowanych miejscach, pojemnikach i kentenerach, w sposéb najmniej zagrazajgey srodowisku.
Odpady nalezy przekazywac wylgcznie podmiotom posiadajgcym odpowiednie uregulowania prawne
w zakresie gospodarowania odpadami.

W dokumentacji wymaganej do wydania stosownych decyzji (o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 uslawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowlisku i jego ochronie, udziale
spoteczensiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko Dz. U, z 2013 1.
poz. 1235 ze zm.), naleiy uwzgledni¢ nastepujace wymagania w zalkresie ochrony $rodowiska:

W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ warunki zawarie w punkcie | i Il ninlejszego postanowienia.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnodci kanalizac)i sanitarne] oraz deszczowe] przed [ego oddaniem do
eksploatowania.
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3. Iaprojektowad budowe sieci kanalizacji deszczowe] wyposaiong w urzqdzenia oczyszczajqce Scieki
deszczowe

4. laprojektowac umzqdzenia oczyszczajgce icieki deszczowe w postaci osadnikdw zintegrowanych z
separatorem koalescencyjnym z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym.

Nalezy zrealizowadé nastepujgce dzialanio dofyczqce zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

1. Kontrolowaé w frokcie robdét budowlanych prawidtowegoe stanu utzymania sprzetu budowlanego
i pojazddw transportowych.
2. Kontrolowac¢ prace poszczegoinych urzqgdzen wykorzystywanych w zwigzku z funkcjonowaniem inwestycji,
obejmujgcq min.: prowadzenie statych przeglgddw, biezqce usuwanie usterek, ze szczegdlnym
uwzglednieniem kontroli szczelnoici kanalizacii i urzqdzen oczyszczajgeych Scieki opadowe,
3. Prowadzi¢ monitoring przedinwstycyjny oraz poinwestycyjny w zakresie srodowiska gruntowo- wodnego:
dal celem monitoringu przedinwestycyjnego jest uzyskanie informacji dolyczgcego stanu Srodowiska
wodno-gruntowego przed podijeciem dziatan realizacyjnych oraz wptyw eksploatowanej inwestycji na
to Srodowisko;

b} monitoring inwestycyjny winien by& prowadzony trzykrotnie w ciggu 5 lat od uruchomienia instalac]i
(np.w 1,2i5lubw 1, 37 5roku funkcjonowania przedsiewziecia).

c) wyniki z monitoringu powinny okresic:
- ocene skutecznoici zastosowanych urzqdzen oczyszczajgeych scieki deszczowe,
- stan ekologiczny wod Jeziora Liwia tuza.

d) wyniki z monitoringu za rok poprzedni nalezy przedtoiyé do kohca marca nastepnego roku,
wiasciwemu organowi,

W PRIYPADKU, GDY WYNIKI MONITORINGU WYKAZA, II INWESTYCJA MA NEGATYWNE ODDIIALYWANIA NA
OTACIAJACE SRODOWISKO PRZYRODNICZE, QCENIONE W STOSUNKU DO STANU POCIATKOWEGO, INWESTOR BEZ
IBEDNEJ ZWLOKI ZOBOWIAZANY JEST DO PODJECIA SRODKOW ZAPOBIEGAWCZYCH | NAPRAWCZYCH.

Nie nakiodam obowiqzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o kiérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udosiepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczensiwa w ochronie frodowiska oraz
o ocenach oddzlalywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1235 z pézniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12 listopada 2014 r. [data wptywu 18 listopada 2014 r.} Pani Sylwia Brzeczkowska

Prezes Wodociqgdéw Rewal Sp. z 0.0. z siedzibg w Pobierowie wystgpita z wnioskiem o wydanie decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na redlizacje przedsigwziecia polegajgcego na rozdziale kanalizacji
ogolnosptawnej na Al, Bursziynowe] i w ulicach Polnej, Kolejowe], Ledngj | Granicznej | siworzenie dwdch niezaleznych
systemaw:

- kanalizacji sanitarnej odprowadzajgee] §cieki do oczyszczalni Sciekdw poprzez istnigjgce przepompownie

sciekow,

- kanalizacji deszczowe] odprowadzajqce] wody opadowe poprzez wyloly do jeziora Liwia tuza | Kanatu

Liwia tuza,
w migjscowosici Niechorze w aglomeracji Rewal”.

Do whniosku 0 wydanie decyzji srodowiskowe] dotgqczono nastepujgce dokumenty:

—  karte informacyjna przedsiewziecia,

- poéwiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, obejmujgcej przewidywany teren, na
ktérym bedze realizowane przedsiewziecie oraz obejmujgcej obszar, na kidry bedzie oddziotywaé
przedsiewzigcie,

- wypisy z ewidencji gruntow,

- plan sytuacyjny.

Igodnie z rozporzqdzenia Rady Ministrow z 09.11.2010 r. w sprawle przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco
oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedsiewziecie kwalifikuje sie do instalacji
mogqceych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 zalicza sie do przedsiewzied
moggcych potencjalnie znaczqco oddziatywad na srodowisko pkt 79 , sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsiewziecia nie mnigjszej niz 1 km, z wylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq oraz przytqczy do
budynkow".

Igodnie z arf. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczensiwa w ochronie Srodowiska oraoz o ocenach oddziatywania przedsiewzigcia
na Srodowisko (tekst jednolity; Dz. U. z 2013, poz. 1235 z pozniejszymi zmianami) wniosek speiniat wymogi ustawowe
w zwigzku z czym Wojt Gminy Rewal, dnia 20 listopada 2015 r. wszczgt postepowanie administracyjne zmierzajgce do
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wydania decyzji §rodowiskowe] (znak sprawy: 0$G.6220.5.2014.KM - zawiadomienie o wszczeciu postgpowanial.
Pismem z dnia 20 listopada 2015 r. organ prowadzqcy postgpowanie na podsiawie art. 106 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 z poinigjszymi
zmianami) oraz art. 64 ust 1§ ust 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o srodeowisku i jego
ochronie, udzicle spoleczensiwa w ochronie drcdowiska oraz o ocenach oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1235 z podiniejszymi zmianami), zwrocit sie z zapytaniem
0 koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Pansiwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gryficach opinig
sanitarng N.NZ.403.25.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. uznal, ze dla w/w przedsiewziecia istnigje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na frodowisko okrelajge jednoczednie zakres raportu. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie postanowieniem WONS-0$.4240.298.2014.KK z dnia 8 grudnia 2015 r. rownies
wyrazit opinig, ze dla przedmiotowe] inwestycji istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko ustalajge jednoczeinie zakres rapariu. Na lej podstawie, postanowleniem z dnia 9 stycznia 2015 r. Wojt
Gminy Rewal stwierdzit obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko oraz opracowania raporiu
o oddziatywaniv przedsigwziecla na Srodowisko dla planowanego przedsiewziecia mogqcego potencjainie
znaczqeo oddziatywac na srodowisko. okreflajgce jednoczeinie zakres raporiu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko, kiory winien zawierac elementy zawarie w arl. 64 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie irodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko {tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1235 z pdiniejszymi zmianami) a takie biorge pod
uwage zapisy postanowienia Regionalnege Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinle | opinii saniiamej
Panhstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach. W ramach Raportu oddziatywania na srodowisko,
inwestor zobowigzany byt opracowaé nastepujgce zagadnienia:;

1. Przedsiawic dokiadny opis planowanego przedsigwziecia obejmujgcego w szczegbinoic gtéwne cechy
zastosowane] technologii.

2. Dokona¢ dokiadne] charakierystyki przedsigwzigcia, uwzglednigjqc wszystkie elementy inwestycii (fgczne
z innymi docelowo przewidywanymi obiektami budowlanymi, powigzanymi z przedmictowym
przedsigwzieciem), skale przedsiewzigcia, wielkos¢ zajmowanego ferenu, warunki uiytkowania terenu
w fazie budowy i eksploatacii.

3. Przedstawienla uwarunkowania hydrologicznego terenu inwestycji, w tym odniesienia sie do ewentualnych
ograniczen zwigzanych z lokalizacja przedsiewziecia w stosunku do ujeé wdd 1 ich aktualnych stref
ochronnych, wskaza¢ rozwigzania zaberpieczajgce frodowisko gruntowo -  wodne przed
zanieczyszczeniem.

4. Opisu elementow przyrodniczych Srodowiska w obszarze przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia na $rodowisko, z wyrdznieniem elemenidw Srodowiska objetych ochrona na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronne przyrody (stosownie do analizewanych wariantow), ze
szczegdinym uwzglednieniem rezerwatu przyrody Jezioro Liwia tuza, w tym nalezy:

- opisa¢ cechy srodowiska abiotycznego,

- opisa¢ charakter szaty roslinne;j,

- poda¢ informacje na temat wystepowania lub braku gatunkéw objefych prawna ochrona
gatunkowaq,

- podac informacie na temat wystepowania lub braku siedlisk przyrodniczych wymienionych
w zatgczniku | oraz gatunkow rodlin wymienionych w zatgczniku || Dyrekiywy Rady 92/43/EWG z dnia 21
maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zwanej Dyrektywa
Siedliskowq,

- opisac¢ faung wystepujgca na obszarze, na ktdrym ma by¢ realizowane przedsiewziecie oraz w strefie
mozliwego oddziatywania, w tym podac¢ informacje o wystepowaniu lub braku gatunkéw objetych
ochrong prawng gatunkowq i gatunkow wymienionych w zatqezniku | Dyrekiywy 2009/147/WE z dnia
30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia), a takze siedlisk tych
gatunkow,

- podac wykaz chronionych siedlisk przyrodniczych oraz wykaz chronionych i zagrozonych gatunkdw
flory, fauny i grzybow w tym porostdw wystepujgeych w miejscu realizac]i inwestycji oraz w zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia, z jednoczesnym wskazaniem siedlisk tych gatunkdw, ze szczegdinym
uwzglednieniem gaiunkdw oraz ich siedlisk bedqcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty
Europejskie], wymienionych w zatgcznikach do dyrektywy piasig] i siedliskowei.

5. Opisu przewidywanych skutkéw dla Srodowiska w przypadku nie podejmowania przedsiewziecia.

6. Opisu analizowanych wariantéw, w tym wariantu proponowanego przez wnloskodawce, wariantu
najkorzysiniejszego dla Srodowiska oraz przynajmniej jednego racjonalnego wariantu alternaiywnego,
prowadzgcego do osiggnigcia celu przedsiewzigcia wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

7. Uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania na
Srodowisko, w szczegdlnoici na:

- ludzi, rodliny, zwierzeta, grzyby ( w tym porosty) wraz z zajmowanymi siedliskami, siedliska przyrodnicze,
ekosystemy wodne i od wody zalezne znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania planowanej inwestycii.

- Isinigjgce formy ochrony przyrody znajdujgce sig w zasiegu oddziatywania inwestyc)i | powigzania
miedzy nimi, a w szczegodlnosci na:

- rezerwat przyrody Jezioro Liwia Luza,

- obszar majgey znaczenie dia Wspolnoty Trzebiatowsko — Kotobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017,
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- obszar specjalnej ochrony ptakéw Wybrzeze Trzebiatowskie PLB 3200010,

8. Analizy w zakresie zgodnosci Realizacji przedmiotowe] inwestycji z Ramowaq Dyrektywg Wodng, w tym
wyjasnienie, czy realizacja zamierzenia inwestycyjnego moie stanowié¢ przeszkode w osiggnieciu celu
srodowiskowego okredlonego dla jednolitych czeici wad.

9.  Wskazania przewidywanych dziatah majgcych na celv zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodniczg negatywnych oddziatywan planowanej inwestycji na poszczegdine komponenty Srodowiska
znajdujgce sig w zasiegu oddziatywania planowane] inwestycji na poszczegdine komponenty srodowiska
znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji, a w szczegdlnoici na cele i przedmioty
ochrony rezerwatu przyrody Jezioro Liwia tuza oraz obszardw Natura 2000 oraz integralnosé i spdjnosc sieci
Natura 2000, a takze na gatunki roilin i zwierzat podlegajgce ochronie prawnej majgce znaczenie dla
Wspoinoty Europejskig].

10. Przeanalizowanie kweslil dolyczqcej kumulacii oddziatywan na srodowisko, biorge pod uwage planowanie
inwestycji na terenie gminy zlokalizowane w cbszarze oddziatywania przedmiotowej inwestycii.

11. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na  etapie
eksploatacii.

Jednoczeinie na podstawie art. 123, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1940 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.] oraz art. 6% ust. 4 i arl. 74 ust. 3 oraz ustawy z dnia
3 paidzernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
frodowiska oraz o ocenach oddziatywania na frodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1235 z pdiniejszymi
zmianami), postanowieniem z dnia 9 stycznia 2015 r., zawieszono postepowanie w przedmiocie uzyskania decyzji
Srodowiskowej do czasu przedtozenia raportu oddziatywania na irodowisko. Dnia 26 maja 2015 r., do Kancelarii
Urzedu Gminy Rewal wptyngt ,Raport o oddziatywaniv na §rodowisko dla przedsiewziecia: rozdziale kanalizacji
ogdélnosptawnej na Al. Bursztynowe] i w ulicach Polnej, Kolejowe], Lesnej i Graniczne] i siworzenie dwaéch niezaleznych
systemodw kanalizacji sanitarme] odprowadzajqce] scieki do oczyszczalni Sciekéw poprzez istniejgce przepompownie
Sciekow 1 kandlizacji deszczowe] odprowadzajgee] wody opadowe poprzez wyloty do jeziora Liwia tuza i Kanatu
Liwia tuza, w migjscowoéci Niechorze w aglomeracii Rewal”, sporzqdzony przez mgr inz. Henryka Dominiaka. Mgr inz.
Ewe Skwire, mgr inz. Przemystawa Niwifnskiego, mgr inz. Anne Dominiak oraz mgr inz. Wiestawa Zakrzewskiego (Police,
maj 2014 r.}, w zwiqzku z czym postanowieniem z dnia 28 maja 2015 r. podjeto zawieszone postepowanie.
Jednoczeinie poprzez obwieszczenia zawiadomiono strony o przedtozonym raporcie, wznowieniu postepowania
oraz wszczeciv postepowania adminisiracyjnego prowadzonego z udziatem spoteczensiwa na pedsiawie art. 301 33
ust. 1 w zwiqzku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. o udostepnianiv informac]i o rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowiske (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1235 z p&Znigjszymi zmianami).

Pismem z dnia 28 maja 2015 r., (znak: 08.6220.5.2014.KM], Wéjt Gminy Rewal zwrocit sie do Regionainego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz Pahstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Gryficach
z wnioskiem o uzgodnienie warunkow realizacji przedsiewziecia. Do wniosku zostat zatqczony raport o oddziatywaniu
przedmictowego przedsiewzigcia na  Srodowisko (dalej raport ©od), kopia wniosku o wydanie decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach oraz wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Igodnie z art. 77 ust, 1 pki 1 ustawy ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1235 z pdiniejszymi zmianami) organem wiasciwym do uzgodnienia warunkow realizacii
przedmiotowego przedsiewziecia jest Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Szczecinie. W zwigzku z faktem,
e przediozony raport 0o, nie dat mozliwosci zajecia stanowiska przez Regionalnego Dyrekicra Ochrony Srodowiska
w Szczecinie w sprawle uzgodnienia warunkdw redlizacji planowanego przedsiewziecia na Srodowisko, w mysl art. 50
§ 1, w zwigzku z art, 104 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania adminisiracyjnego (Dz.U. z 2013
r. poz. 267, ze zm.), pismem z dnia 51 lipca 2015 r., znak: WONS-08.4242,32.2015 KK, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie werwat wnioskodawce do pisemnego ziozenia uzupetnien | wyjainien w przedfozonym
raporcie 005, W odpowiedzi na wezwanie Wojt Gminy Rewal pismem z dnia 13 paidziernika 2015 r., znak:
05.6220.5.2014.KM, przedtozyt wyjasnienia i uzupetnienia do raportu 00s. Zebrana dokumentacja w przedtoionegj
sprawie data finalnie podstawe do oceny wptywu planowans] inwestycji na §rodowisko oraz do zdefiniowania
warunkdow  redlizacji  przedsiewzigcia, zapewnigjgcych ochrone Srodowiska z  uwzglednieniem  aktualnie
obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie, w zwiqzku z czym postanowieniem z dnia 23 wrzesnia 2015 1., sygn.:
WONS-05.4242.32.2015 KK Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Szczecinie uzgodnit redlizacje przedsiewziecia
i okredlit dia niej warunki. Jednoczesnie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach zaopiniowat
pozytywnie redlizacje przedmioiowego przedsigwzigcia (opinia z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn.: N.NZ.401.4.2015),
w zwigzku z czym poprzez obwieszczenie zawiadomiono strony postepowania o uzyskanych uzgodnieniach oraz
mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzonym materiatem przed wydaniem decyzi. W terminie wskazanym
w obwigszczeniu jak | podczas prowadzonego postepowania nie wniesiono zadnych wnioskdw ani uwag.

W wyniku analizy uwarunkowan wynikajgcych z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udzicle spoleczensiwa w ochronie Srodowiska oraz
© ocenach oddziatywania przedsigwziecia na frodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1235 z pdinigjszymi
zmianami), Zatqcznika Il Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkdw wywieranych przez
niektdre przedsiewziecia publiczne i prywatne na Srodowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U. L 175 z 5.7. 1985),
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przedtozonych przez wnioskodawce materiatéw, Waloryzac]i Przyrodnicze] Gminy Rewal, sporzqdzonej przez Biuro
Konserwacii Przyrody w Szczecinie (Szczecin 1997r.), Waloryzacii Przyrodniczej Wojewddziwa Zachodniopomorskiego
sporzqdzone] przez Biuro Konserwacii Przyrody w Szczecinie (luty 2010r.), stwierdzono, co nastepuje:

RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA, Z UWZGLEDNIENIEM:
a) SKALI PRZEDSIEWZIECIA | WIELKOSCI ZAJMOWANEGO TERENU ORAZ ICH WZAJEMNYCH PROPORC.I

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane w migjscowoici Niechorze w powiecie gryfickim, w gminie
Rewal. Trasa  przebudowy kanalizacji sanitarne] i budowy nowych kolektoréw kanalizacji deszczowsj przebiegad
bedzie przez tereny dzialek nr 708/6. 178, 629/4, 770, oraz ulic przylegtych 204, 729, 763, 753/21, 654, 682/2, 807, 692/1,
707, 710, 726, 729, 763, 765, 739/4, 767, 740/2, 768, 558/4, 484, 319, 727/6, 748/1, 320/1, 790, 795, 202, 682/4 oraz
753/19,

Igodnie z przedtozonym raportem, planowane przedsigwzigcie bedzie polegad na rozdziale kanalizaci
ogélnosptawnej zlokalizowanej na Al. Bursziynowej | w ulicach Polnej, Kolejowej, Leine] i Granicznej i stworzenie
dwaoch niezaleinych systemow:

- kanalizacji sanitamej odprowadzajgee] Scieki do oczyszczalni sciekéw poprzez istniejgce przepompownie

Sciekow,

- kanadlizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe poprzez wyloly do jeziora Liwia tuza i kanatu

Liwia tuza,

w miejscowosci Niechorze gmina Rewal.

Rozdziat kanalizaci ogdlnosptawne] planuje sie zrealizowad poprzez remont i przebudowe kanalizaci
ogolnosptawnej z przystosowaniem jej wylqcznie dla $ciekéw sanitamych craz budowe nowej sieci kanalizac]i
deszczowe] wyposazone] w urzqdzenia oczyszczajgee Scieki deszczowe. [stnigjgca kanalizacja ogdlnosptawna
odprowadza Scieki poprzez przepompownie do biologiczne] oczyszczalni sciekow w Pobierowie w aglomeracii
Rewal. Redlizacja przedsigwzigcia nie spowoduje zmiany systemu odprowadzania sciekéw. Zlewnia wéd opadowych
w migjscowoici Niechorze zosiata podzielona nao sze$¢ zlewni czgstkowych z uwzglednieniem ilosci waod
deszczowych z docelowych zlewni ulic poprzecznych w stosunku do magistrali kanalizacji deszczowe] w ulicy Polnej,
Kolejowej i al. Bursziynowe] z potudniowq czeiciq ulicq Granicznej. Dla wszystkich zlewni dobrano osadniki
zintegrowane z separatorem koalescencyjnym z wewneirznym obejiciem hydraulicznym. Obecnie w migjscowosci
Niechorze istnigje fragmentaryczna sie¢ kanalizacji deszczowsj, kidra odprowadza icieki opadowe poprzez pied
istniejgcych wylotow (W1, W2, W3, W4, W5) do Jezicra Liwia tuza. Do tego systemu kanalizacji potqczone] z wylotami
zostanie wiqczona nowoprojektowana kanalizacja.

Rozdzielcza sie¢ kandlizacyjna $ciekdw sanitarnych i deszczowych bedzie realizowana w pasie drogowym
ulic: Polne], Kolejowe, al. Bursztynowe], w potudniowe] czgici ulicy Leine] | Granicznej. Dodatkowo w ulicy Graniczne]
w sgsiedziwie przepompowni sciekow sanitamych bedzie wykonany nowy odcinek kanalizacji deszczowej z nowym
wylotermn (Wé) do Kanatu Liwia tuza.

Renowacje istniejgcych kanatéw sieci ogdinosptawne] przeznaczonej na kanalizacje sonitarng planuje sie
wykona¢ metodq bez wykopowq jedynie odcinki wyrainie uszkodzone (siine pekniecia w miegjscach igczenia
segmentow] przewiduje sie do wymiany w wykopach otwartych. Przedsiewziecie obejmuje réwniez budowe
kolektorow o érednicach zaprojektowanych na przeptywy docelowe wraz z urzqdzeniami
podczyszczajgeymi, oraz odrzuty zakohczone studniami umoiliwicjgeymi wigezenie poszczegdinych zlewni z ulic
przylegtych w odrgbnym zadaniu inwestycyjinym rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.

Przewidywana diugos¢ planowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitame] przewidziane] do przebudowy wynosic
bedzie ok. 2 500 m ponadto diugoié siec] kanalizacji deszczowe] wynosic bedzie réwniez ok. 2 500 m. W ramach
inwestycji planowany jest remont bqdz wymiana istniejgcych wylotdéw (W1-W5| oraz budowa nowego wylotu Wé
o Srednicy 500 mm.

b) POWIAZAN Z INNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI W SICZEGOLNOSCI KUMULOWANIA SIE ODDIIALYWAN
PRZEDSIEWZIEC ZNAJDUJACYCH SIE NA OBSZARZE, NA KTORY BEDZIE ODDZIALYWAC PRZEDSIEWZIECIE

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewidziano remont kanalizacji metodq bezwykopowq, jedynie
odcinki wyraznie uszkodzone (sine pekniecia, zawaty, duze przesUniecia w migjscach tqczenia segmentow)
przewiduje sig do wymiany w wykopach ofwartych. Istnigjgca sie¢ kanalizac]i ogéinosptawne] docelowo stuzyd
bedzie jako siec rozdzielczej kanalizacji sanitarnej. Isinigjqce frednice i spadki rurociqgéw zapewnidjg grawitacyjny
odbidr sciekow sanitarnych.

Technologia wykeonania kolektorow $ciekow deszczowych obejmuje  wykonanie wykopow  sposobem
mechanicznym, jako wykopy wasko-przesirzenne i jomiste (przy studzienkach kanalizacyjnych). Zaprojektiowano
kanalizacje deszczowq w postaci kolekiordw obstugujgeych poszczegdine zlewnie. Kolektory zlewni wylotow nr W1
do nr W5 zakonczone bedq urzgdzeniomi podcezyszezajgoymi wody deszczowe, a nastepnie wiqezaé sie bedq do
studni przed istnigjgcymi wylotami do systemu rowdw otwartych okalgjqeych jezioro Liwia tuza. Dla kolektora ziewni
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nr 6 oprocz nowego kolektora i urzqdzen podczyszczania wod deszczowych projekiuje sie nowy wylot do kanatu
Liwia tuig,

Projektowane kolektory w ul. Polngj, ul. Kolejowej, ul. Lesng, ul. Granicznej i al. Bursztynowe] docelowo
odwadniac bedq réwniez szereg ulic przylegtych. Wybudowane zostang kolektory o Srednicach zaprojekiowanych
na przeptywy docelowe | urzqdzenia podczyszczajgce, oraz odrzuty zakonczone studniami umozliwigjgcymi
wiqczenie poszczegdlnych zlewni z ulic cigzqcych w dalszych etapach rozbudowy sieci kanalizacli deszczowe;.
Ie wzgledu na uksztattowanie terenu i ograniczong przepustowos¢ oraz charakter zabudowy (zabudowa
rozproszona z duzymi powierzchniami zielonymi) nie przewiduje sie bezpofredniego odbioru do projektowangj
kanalizacji deszczowe] wod opadowych z dachdw budynkdéw. Moiliwy jesi odbior powyiszych wod przy
zastosowaniu indywidualnych zbiornikdw retencyjnych z regulatorami przeptywu o nie wielkich wydajnosciach.

Na etapie budowy nalezy zorganizowac plac budowy i jego zaplecze z uwzglednieniem zasady minimalizacii
zajecia terenu i przeksziatcenia jego powierzchni, a po zakonczeniv prac nalezy zagospodarowad teren zgodnie
Z jego przeznaczeniem. Podczas realizacji prac nie naruszac powierzchni gruntéw poza terenem wyznaczonym do
prowadzenia prac. Materiaty budowlane magazynowaé w wyznaczonych miejscach z zabezpieczeniem gruntu
przed zanieczyszczeniem, materialy sypkie magazynowaé w miejscu utwardzonym, w sposéb bezpieczny dla
Srodowiska (zabezpieczone plandekq przed wptywem warunkéw atmosferycznych). Na terenie budowy nalezy
utrzymywac porzqdek, a wytwarzane odpady naleizy gromadzic selekiywnie w odpowiednich pojemnikach
i syslematycznie przekazywac do uprawnionych firm. Na zapleczu placu budowy powinny znajdowaé sig zesiawy
sorbentowe do usuwania ewentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych .

Inwestycje nalezy projektowac i budowac zapewnigjqc:

- spelnienie wymagan dotyczqcych poszanowania wystepujgcych w obszarze oddzialywania obilektu
vzasadnionych interesdw oséb trzecich,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywdajgcych na budowie,

- uizymanie wiaiciwego sianu lechnicznego maszyn i urzgdzen stosowanych w fazie budowy,

- przyjecie rozwigzafn funkcjonainych | technicznych ograniczajgcych lub  eliminujgcych  wptyw
przedsiewzigcia na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

W czasie transporiu | magazynowania rur z fworzyw sztucznych, nalezy przesirzegadé nastepujgcych zasad:

- rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to modiiwe w oryginalnym opakowaniu,

- rury powinny by¢ podparte na catej dtugodci. Wysokos¢ podktaddéw winna uwzgledniaé maksymalng
frednice kielicha. Zatadunek 1 roztadunek rur powinien byé prowadzony ze szczegding uwagq.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu,

- wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywaé na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterly, ramy
wigzki wyisze] powinny spoczywaé na ramach wiqzki nizszej. Gdy rury sq sktadowane luzem, nalezy
zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadac naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyisze] warsiwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

- rury o mnigjszych Srednicach moina przenosi¢ bez uiycia sprzetu,

- niedopuszczalne jest ciggnigcie rury po ziemi. Nalezy chronié rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami,

Realizacja przedmiotowege przedsiewziecia nie wpisuje sie w wykaz zagrozen istnigjgcych i potencjainych dla
siedlisk przyrodniczych podlegajagcych ochronie, gdyz faza budowy bedzie odbywata sie poza granicami tychie
siedlisk. Realizacja sieci kanalizacji sanitarmej | deszczowej bedzie odbywata sie gtéwnie w terenach istnigjgeych ulic
iw migjscach przeksziatconych antropogenicznie. W zwigzku z tym nie wystgpiq oddziatywania, w tym skumulowane
na priorytetowe siedlisko przyrodnicze o kodzie 1150 (zalewy i jeziora przymorskie). Na teren siedliska przyrodniczego
nie bedq wprowadzane zadne substancie, mogqce powodowad jego zanieczyszczanie, euirofizacje lub
degradacje. Redlizacja przedmiotowego przedsigwzigcia bedzie korzystna dla ochrony siedliska przyrodniczego
i dalszego uirzymania go we wiasciwym stanie zachowania.

c) WYKORZYSTANIA ZASOBOW NATURALNYCH

Do redlizac]i inwestycji zastosowane bedg materiaty neutraine dia $rodowiska z zastosowaniem rozwigzan
w minimalny sposéb ingervjgcych w istnigjace zagospodarowanie terenu, wykluczajgc uzycie elementow
mogacych negatywnie wplywaé na irodowisko naturalne, czy powodujqcych powstawanie zanieczyszczen,
czy powodujgcych emisie do Srodowiska na etapie eksploatacii. Faza budowy wigzala sie bedze
z zapoirzebowaniem na materiaty niezbedne do realizacji inwestycji.

Do redlizacji zadania wykorzystane bedq :
-~ rury PCV @ 160-ok.45m,
- ruryPCV@200-0k.1510m,
- rury PCV @ 250 - ok. 500 m,
- rury PCV @ 300-ok. 45 m,
- rury PCV @ 315-0k. 150 m,
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- rury PCV @ 160- ok, 250 m,

-  piasek - ok. 1 000 m3,

- kregi betonowe - 1 000 szt.,

- wiazy Zeliwne z wypetnieniem betonowym @ 600 klasy D400 - ok. 100 szt.
- zaprawy cementowe - ok. 5 Mg

d) EMISJI | WYSTEPOWANIA INNYCH UCIAZLIWOSCI

Redlizacja przedmiotowego przedsigwzigcia moze wptyngc na srodowisko poprzez wystgpienie réznego rodzaju
emisji | energii wytwarzanych w fazie budowy, w tym: emisfi zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego
i atmosfery, wytwarzania odpadéw oraz emisji hatasu do drodowiska. W przedtozonym raporcie okreélono warunki
redlizacl przedsigwzigeia, ktore inwestor zobowigzany jest uwzglednié podczas wykonywania prac ziemnych
i budowlanych w celu zapewnienia zabezpieczenia Srodowiska, w tym srodowiska wodno-gruntowego. Tak wiec,
wszelkie prace nalezy prowadziC przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego
w 5posdb prawidtowy. Prace porzgdkowe prowadzic¢ przy wykorzysianiu sprzetu specjalistycznego minimalizujgcego
pylenie, drogi i place budowy zraszane bedq wodq w czasie wysokich temperatur oraz wietrznej, suchej pogody.
Skrzynie tadunkowe samochoddw fransportujgcych maieriaty sypkie przykrywane bedq plandekami, zachowana
zostanie czystoi¢ wyjazdu z placu budowy. Prace bedq prowadzone w sposdb minimalizujgey iloé¢ powstajgeych
odpaddw. Odpady bedq gromadzone seiekiywnie w odpowiednio do tego przystosowanych misjscach oraz
pojemnikach, kidre bedq zabezpieczac srodowisko przed przypadkowym rozproszeniem lub rozlewem odpadu
w  trakcie magazynowania, fransportu oraz czynnoici zatadunkowych i roztadunkowych. Przewidziane do
wykorzystania w fazie realizacji materiaty bedq magazynowane w wydzielonych do tego celu migjscach w sposob
bezpieczny dla srodowiska.

Gospodarka odpadami

Na etapie redlizacji inwestycji powstawac bedq nasiepujgee rodzaje odpaddw :

2 Planowane lloiel Planowany sposdb
lp. Rodzaje odpadow Kod odpadu wroku [Mgl sagospatlowania
1 2 3 4 5
prEw—
1 Odpod):' betonu oraz gnuz betonowy z rozbicrek i 170101 800 Odblér przez fime uprawniong
remontow
Imieszane odpady z budowy, remontéw | demontaiu o 4 .
2
2 | inne niz wymienione w 170901, 17 09 02i 17 09 03 120204 100 CobiorprezlimeLpiawniong
3 Asfalt inny niz wymienicny w 17 03 01 170302 1800.0 Odbidr przez firmg uprawnionq
4 Tworzywa sztuczne 170203 1.0 Cdbiér przez firme uprawniong
5 Gleba i ziemla, w tym kamienle, Inne niz wymignione w 17 0504 10000 Wykorzystywany de makroniwelacji
170503 terenu
[ Nigsegregowane [zmieszane} odpady kemunalne 200301 0.5 Odblér przez firme uprawniong

Posiadacz odpadéw jest obowigzany do prowadzenia na bieiqco ich iloéciowe] i jakoiciowe] ewidendji zgodnie
z katalogiem odpaddw. Ewidencie odpadéw nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem karty przekazania odpaddw oraz
karty ewidencji odpaddow. W fazie budowy inwestor zobowigzany jest odpady gromadzié selektywnie w
odpowiednich pojemnikach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w ifym uchwatami Rady Gminy Rewal
okreslajgcymi sposoby postepowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy.

W fazie eksploatacji bedq powstawaty odpady z czyszczenia separatoréw oraz odpady z remontu isiniejqcej sieci
kanalizacyjne;.

Lo, Rodzaje adpadéw Kod adpadu Planowane ilosci w roku Planowany sposéb
[Mg] zagospodarowania
1 2 3 4 5
p= o G S - ;
1 Odpady state z plaskownikéw | z odwadniania olejow 120501+ 30 OHBI SR WG
separatorach
2 Szlamy z odwadniania olejéw w separaterach 130502 4,0 Qdbiér przez firme uprawniong
3 Zaolejona woda z edwadnlania olejéw w separatorach 130507* 100 Odbiér przez firme uprawnicng
zbidrek i ; .
4 Odpcd’.’ osionyglezg belanowyziomions 170101 300 QOdbidr przez frme uprawniong
remontow
Imieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
5 odpadowych materialéw ceramicznych i elementow 170107 1000 QOdbidr przez firme uprawniong
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 04

$rodowisko gruntowo-wodne

e Woda do celéw socjalnych

Woda do celéw socjalnych pracownikéw budowy bedzie dostarczana w pojemnikach plastikowych, Sanitariaty
TOI-TOI bedq usytuowane na placu budowy. Autorzy raportu wskazuiq, iz w fazie budowy bedg wytwarzane cieki

sacjalno-bytowe w iloici ok. 0,5 m3/dobe. W fazie budowy nie wystapi negatywne oddziatywanie na $rodowisko
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gruniowo-wodne, poniewaz Scieki byiowe bedq odbierane z sanitariatéw przez uprawniong firme. W fazie
eksploatacji nie bedzie wystepowato zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych.

e $cieki sanitarne

Stopien powstawania sciekow jest bardzo zréinicowany i uzaleiniony od liczby oséb przebywajgcych na terenie
migjscowoici Niechorze. Przewidywane ilosci powstajgeych Sciekow wyniosq:

- poza sezonem letnim - Srednio %0 m?/ na dobe,

- w sezonie letnim - Srednio 2200 m / na dobe.

Niechorze jest w petni skanalizowane, a icieki odprowadzane sq do oczyszczalni biologiczne] zlokalizowane]
w miejscowoici Pobierowo w aglomeracii Rewal.

» Wody opadowe i roziopowe

Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata icieki deszczowe poprzez szescé wylotow. Catkowita zlewnia
wod opadowych w migjscowoici Niechorze zostata podzielona na szesé zlewni czgstkowych z uwzglednieniem ilosci
wod deszczowych z docelowych zlewni ulic poprzecznych w stosunku do magistrali kanalizacji deszczowej w ulicy
Polnej, Kolejowej 1 al. Bursztynowej z potudniowq czeiciq ulicg Granicznej. Zlewnia nrl obejmuje ul. Polng i czesé
ul. Kolejowe] oraz docelowo zlewnie czesci ul. Ludnej, Zlewnia nr 2 obgjmuje czgs¢ ul. Kolejowq oraz docelowo
zlewnig czesci ul. ludnej | zlewnie ul. Pomorskiej Zlewnia nr 3 obejmuje ul. Kolejowa oraz docelowo zlewnie
ul. Morska, zlewnie ul. Mazowiecka, Zlewnia nr 4 obejmuje ul. Kolejowa do skrzyzowania z al. Bursztynowq,
al. Bursztynowa oraz docelowo zlewnig ul. Pocztowej, zlewnie ul. Krakowskie], Ziewnig ul. Slonecznej (czesé gérnal),
zlewnig ul. Szczecinskiej (czesé gdrna) oraz zlewnia siegacza nrl. Zlewnia nr 5 obejmuje al. Bursztynowa oraz ul, Lesna
oraz docelowo zlewnig ul. Swidnickiej oraz zZlewnie ul. Leénej (czei¢ gdma). Zlewnia nr é obejmuje al. Bursztynowa
oraz docelowo zlewnie ul. Krotkiej, zlewnie ul. Wolskig], zlewnie ul. Wschodniej, zlewnie ul. Brzozowej, zlewnie
ul. Granicznej.

Istniejgce wyloty nr W1 do nr W5 odprowadzajq Scieki deszczowe do Jeziora Liwia tuza. Wyloly ze zlewninr2i 3
wykonane sq do olwarlego kanatu befonowego. Wylot zlewni nr 4 nalezy poddad rencwac]i. Ze wzgledu na malg
§rednice istnigjgcego wylotu, dla zZiewni nr 5 na etapie projekiu budowlanego nalezy rozwazy¢ moziiwose wymiany
na wylot o wigkszej Srednicy. W przypadku gdy nie bedzie techniczne] moiliwoici ingerencji w powyiszy wylot,
przewiduje sie budowe zbiornika retencyjnego zlokalizowanego pomigdzy urzqdzeniami podczyszczajgeymi wody
deszczowe, a istnigjacym wylofem. Wylof nr Wé nowy o §rednicy ok. 500 mm odprowadzi scieki deszczowe do
Kanatu Liwia tuza.

$cieki opadowe i roztopowe ujete w szczelne systemy kandlizacyjne, odprowadzane z terenu przedsiewziecia,
zgodnie z § 19.1. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wad lub do Ziemi, oraz w sprawie substandji szczegdinie szkodliwych dia
Srodowiska wodnego (Dz.U.2014, poz.1800), powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do ziemi w taki
sposbb, aby zawartos§é substancji zanieczyszczajgeych nie byta wyzsza niz:

- dla zawiesiny ogdlnej - 100 mg/l,

- dlaweglowodordéw ropopochodnych - 15 mg/l.

Emisja do powietrza

W czasie robdt budowlanych wystgpi emisja  zanieczyszczenn powstdjgca podczas pracy  sinikow
wysckopreginych napedzanych olejem napedowym, gtéwnie bedq to samochody ciezarowe oraz sprzet cigikl.
Bedzie to dwutlenek siarki, azoiu, flenek wegla 1 pyt zawieszony. Do wykonania wykopow przewiduje sie
wykorzystanie minikoparki podsiebiernej przeznaczone] do wykonywania waskich wykopdw o mocy silnika ok. 70kWwW.

W fazie budowy moze wystgpi¢ oddziatywanie skumulowane zwiqzane z ruchem pojazddw po ulicach,
na kiérych bedq prowadzone prace budowlane. Ze wigledu na fakt, ze budowa kanalizacji nie wymaga uzycia
wielu maszyn budowlanych jedynie niewielkq koparke wgsko-przesirzenng, oddziatywanie w zokresie emisji
zanieczyszczeh do powietrza wynikajgce ze spalania paliw w silniku koparki bedzie krotkotrwate i ograniczone do
miejsca realizowanego wykopu. Oddziatywanie to joko oddziatywanie skumulowane nie bedzie znaczqgce.
Po zakohczeniv etapu redlizacji przedsiewzigcia | oddaniu sieci kanalizac]i sclekowe] emisja zanieczyszczen do
powielrza nie bedzie wystepowata.

Emisja halasu

Prowadzenie prac ziemnych, remontowych, budowlanych i montazowych, zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia, powodowac bedzie emisjg hatasu, kidrego Zrodtami bedg maszyny budowlane (koparka,
spychacz, tadowarka, diwig), urzqdzenia (spreiarka, spawarka), elekironarzedzia, narzedzia oraz pojazdy
fransportowe wykorzystywane podczas prowadzenia prac ziemnych i budowlanych. Do wykonania wykopu
przewiduje sie wykorzystanie minikoparki podsiebiemej przeznaczonej do wykonywania wgskich wykopdw o mocy
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siinika ok. 70kW. Haias powodowany pracq sprzetu budowlanego jest hatasem o natezeniu zmiennym w czasie
w sposob nieregularny, zaleznym od chwilowych uwarunkowan, gtéwnie od charakteru wykonywanych w danym
momencie robdt budowlanych i od infensywnosci prac na danym odcinku realizowanej inwestycji,

Obowigzkiem zardwno inwestora jak i wykonawcy jest minimalizowanie oddziatywania akustycznego
realizowane] inwestycii na Srodowisko, poprzez siosowanie najmniej ucigiiwe] pod wzgledem akustycznym
technologii prowadzenia prac budowlanych, stosowanie nowoczesnego, odpowiednio wyciszonego i sprawnego
technicznie sprzetu, odpowiedniq lokalizacje bazy sprzetu i sktadu materiatéw budowlanych.

Istotne #rodto hatasu na etapie budowy bedq stanowity pojazdy mechaniczne, gidwnie samochody
cigzarowe i pojazdy specjalne. Hatas emitowany jest przez silniki pojozddw i ich ukiady jezdne podczas typowych
operacji takich jak: uruchamianie silnika, wjazdy, wyjozdy i przejazdy na terenie budowy, hamowanie, postd]
Z wiqczonym silnikiem, manewrowanie, a podczas pracy pojazdéw specjalnych réwniez przez ruchome czesc
wykonawcze pojazdow, np. tyzka koparki. Czas trwania tych operacji wptywa istotnie na ekwiwalentny poziom
emitowanego przez pojazdy hatasu. Ze wzgledu na stosunkowo wysoki poziom emisii hatasu w fazie budowy oraz
z uwagi na znacznie niisze dopuszczalne poziomy emisi hatasu w porze nocnej na terenach chronicnych
akustycznie, prace ziemne, budowlane | montazowe powinny byé wykonywane wyigcznie w porze dziennej przy
uwzglednieniu uchwaty nr XIV/57/15 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie usianowienie ograniczen co do czasu
funkcjonowania instalacii lub korzystania z urzadzen emitujgcych hatas negalywnie oddziatuigey na srodowisko na
terenie Gminy Rewal.

Po zakohczeniu elapu realizacji przedsigwzigcia | eddaniu sieci kanalizacji ciekowe] do eksploatac]i, emisia
haiasu w warunkach normalnego uzytkowania sieci kanalizacyjnej nie bedzie wystepowad. Emisia taka moze
wystqpic jedynie w przypadku prowadzenia prac naprawczych zwigzanych np. z wymiang uszkodzonego odcinka
rury kanalizacyjne. Bedzie ona jednak krétkotrwata, nie powodujgca szczegding] ucigiliwosci dla srodowiska
chronionego akustycznie.

e) RYZIYKA WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII, PRZY UWIGLEDNIENIU UZYWANYCH SUBSTANCJI | STOSOWANYCH
TECHNOLOGII

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia moze wptyngé na §rodowisko poprzez wystgpienie réznego rodzaju
emisii i energii wytwarzanych w fazie budowy, w tym: emisji zanieczyszczen do &rodowiska gruniowo-wodnego
i atmosfery, wylwarzania odpaddéw oraz emisji halasu do Srodowiska. Juz na etapie raportu okre$lono warunki
redlizacji przedsiewziecia, ktére powinny zostac uwzglednione podczas wykonywania prac zZiemnych i budowlanych
w celu zapewnignia zabezpieczenia frodowiska, w fym w szczegdlnoici najwrazliwszego - Srodowiska wodno-
gruntowego. Tak wigc, wszelkie prace prowadzi¢ nalezy przy uzyciu sprawnego iechnicznie sprzetu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposob prawidtowy.

Jak wynika z raportu, wybrano wariant najkorzystniejszy dla érodowiska. Planowane do wykorzystania materiaty,
jak rowniez przyjeta technologia jest bezpieczna dia §rodowiska naturalnego i przy prawidiowym j€] przebiegu
(postepowanie zgodne z przepisami prawa, stosowanie najnowszych dostepnych i vzasadnionych ekonomicznie
technik oraz prawidtowe] organizacji prac budowlanych) nie wplynie negaiywnie na poszczegdine komponenty
srodowiska a takze nie bedzie oddzialywaé negatywnie na tereny zlokglizowane w sqsiedziwie inwestycii.

Przy prawidiowo realizowanych zatozeniach projektowych uwzglednicigeych zapisy przedmiotowej decyzji
a takze nie przewiduje sie wystqpienia nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska przy eksploatacji projektowane]
inwestycji. Z analizy przedtozonych dokumentow wynika, ie ponadnormatywne oddziatywanie przedsiewziecia
zamknie sig w granicach terenu, do ktérego inwesior posiada tytut prawny. Jednakie w ramach prowadzonego
postgpowania stwierdzono obowigzek monitoringu srodowiska obejmujqcego ciqgtq kontrole pracy poszezegdinych
urzqdzeh wykorzystywanych w zwigzku z funkcjonowaniem inwestycli, w tym prowadzenie statych przeglgdow,
biezqcego usuwania usterek i.t.p., jak réwniez monitorowanie srodowiska wodno-gruntowego. Mozliwosé narzucenia
obowiqzku monitorowania oddziatywania predsiewziecia na Srodowiska wynika z art. 82 ust, 1 pkif. 3 lit. b ustawy
z dnia 3 poidziernika 2008 r. o udosigpnianiu informaci o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie frodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko {Dz. U. z 2013 1. poz. 1235 ze zm.).

USYTUOWANIE  PRIEDSIEWZIECIA, I UWIGLEDNIENIEM MOILIWEGO ZAGROIENIA DLA  SRODOWISKA,
W SICIEGOLNOSCI PRZY ISTNIEJACYM UZYTKOWANIU TERENU, ZDOLNOSCI SAMOOCZYSICIANIA SIE SRODOWISKA
| ODNAWIANIA ZASOBOW NATURALNYCH, WALOROW PRZYRODNICZYCH | KRAJOBRAZOWYCH ORAZ UWARUNKOWARN
MIEJSCOWYCH PLANOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO- UWZIGLEDNIAJACE:

a) OBSIARY WODNO - BLOTNE ORAZ INNE OBSZARY O PLYTKIM ZALEGANIU WOD PODZIEMNYCH
Miejscowoié Niechorze zlokalizowana jest w obszarze wéd powierzchniowych JCWP Kanat Liwia tuia

PLRW&00004169 w scalongj czeiciwod DO1111, w sgsiedziwie obszaru wod powierzchniowych jeziemych - Jezioro
Liwia tuza PLLW20809 oraz waod podziemnych PLGW 6800-006.
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Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie oddzatywad na elementy jakoici wod w zakresie zawiesiny 1 substancji
ropopochodnych. Majgc na uwadze fakt, ze Scieki deszczowe odprowadzone bedq do jeziora po ich oczyszczeniu
w osadnikach piasku i separatorach substancji ropopochodnych oraz bedq spetniaty wymagania prawne w tym,
zakresie, stwierdzono ze nie wystgpi negalywne oddziatywanie na jakos¢ waod jeziora Liwia tuza. Ponadto majgc na
uwadze fakt, ze obecnie szczgtkowa kanalizacja deszczowa odprowadza do jeziora Liwia tuza istniejgcymi wylotami
wody opadowe bez oczyszczania, nalezy stwierdzi¢ ze planowane przedsigwziecie bedzie korzystne dla srodowiska
i stanu wod jeziora.

b) OBSIARY WYBRIEZY
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wybrzeia.
c) OBSZARY GORSKIE LUB LESNE
Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg obszary gérskie,
W obrebie planowanego przedsiewziecia wyrdzniono dwa ptaty leéne:

o Las pomiedzy terenem kolejki waskotorowej i brzegiem Jeziora Liwia tuza

Jest o teren kidry zngjduje sie pod wplywem oddziatywan ze strony Jeziora Liwia tuia i jest on okresowo
podtapiany. Teren ten jest znieksziatconym siedliskiem olszowym, gdzie gatunkiem panujgcym jest olsza czama
{Ainus glutinosa). Jest to gatunek wyrdznigjgey (D.) dla: SubAll. Alnenion glutinoso-incanae tegi olszowe. Podczas
przeprowadzone] inwentaryzacii siwierdzono, Ze nie tworzy ona siedliska przyrodniczego z Zaigcznika | Dyrektywy
Siedliskowe]. W podszycie wystepuje réwniez czeremcha zwyczajna {Padus avium), ktdra jest gatunkiem
charakierystycznym {Ch.) dla: Afl.Alno-Uimion - lasy tegowe. Na obrzeiu od strony terenu kolejki waqskotorowej
wystepuje rowniez bez czarny {(Sambucus nigra), ktdry jest gatunkiem charakterystycznym dla zwiqzku Sambuco-
Salicion R.Tx. et Neum. 1950 - nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroslowe bedagce dalszym stadium sukcesji w procesie
regenerac]i lasu. Na skraju terenu lednego 1 od sirony szuwaru frzcinowego miejscami wystepuje wierzba szara (Salix
cinerea), ktéra jest gatunkiem charakierystycznym dia klasy Alnetea glutinosae - olsy 1 zarosla fozowe. W podszycie
wystepuje rowniez porzeczka czarna (Ribes nigrum), gatunek charakterysiyczny (Ch.) dla: Cl.AInetea glutinosae,
Ass.Ribeso nigri-Alnetum. Przedmiotowy ptat lasu nie jest rowniez siedliskiem przyrodniczym o kodzie 91E0 - tegi
wierzbowe, topolowe, clszowe i jesionowe {Salicefum albae, Populetum albge, Alnenion glutinoso-incanae, olsy
frédliskowe).

° Las w rejonie ulicy Graniczne] | Jeziorne]j
Jest to typowy las, kidry tworzy sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), ktéra pochodzi z prowadzonych antropogenicznie
nasadzen. Jest to gatunek charakierystyczny dla rzedu Cladenio-Vaccinietalia | klasy Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939
bory szpikowe. W miejscu i w sqgsiedziwie usytuowania przedmiotowego przedsiewziecia nie stwierdzono innych
gatunkéw charakterystycznych dla ww. rzedu i klasy. Las ten nie jest siedliskiem przyrodniczym z Zatgcznika
| Dyrektywy Siedliskowej.

d) OBSZARY OBJETE OCHRONA, W TYM STREFY OCHRONNE UJEC WODY | OBSZARY CHRONIONE ZBIORNIKOW
WOD SRODLADOWYCH

Jak wskazano w punkcie powyzej (punkt a - obszary wodno - biotne oraz inne obszary o piytkim zaleganiv wod
podziemnych), Niechorze ziokalizowana jest w obszarze wédd powierzchniowych JCWP Kanat Liwia tuia
PLRW60000416% w scalonej czesci wod DO1111, w sgsiedziwie obszaru wéd powierzchniowych jeziomych - Jeziore
Liwia juza PLLW20809 oraz wod podziemnych PLGW 6800-006. W przedtozonym raporcie, przeanalizowano
zgodnod¢ planowane] realizacyl inwestycjl z ustaleniami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) z dnia
23 paidziernika 2000 r., ktéra zobowigzuje pahstwa czionkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony
zasobdw wodnych w mysl zasady zrédwnowaionego rozwoju. Gidwnym celem RDW jest osiggniecie do 2015 r.
dobrego stanu/potencjatu wéd w odniesieniu do wszystkich czesci wod oraz obszaréw chronionych.

Wody powierzchniowe:
* Kanat Liwia kuza

Kanat Liwia tuia to kanat wodny na Wybrzeiu Trzebiatowskim, w gminie Rewal, w wagj. zachodniopomorskim
o diugosici ok. 1 km, ktdry fgczy jezioro Liwio tuia z Morzem Battyckim. Wody powierzchniowe Kanatu Liwia tuia
zalicza sie do jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie europejskim PLRWA0000D4169 i nazwie
Kanat Liwia tuza. Jest fo scalona czesi¢ wod DOIT111. Lokalizacja: region wodny Dolne] Odry i Przymorza
Iachodniego o kodzie 4000 i nazwie obszar dorzecza Odry, RZGW w Szczecinie, typ - nieokreslony (0); Ekoregion wg
Kondrackiego — Rowniny Centralne (14) status:  sztuczna cze$¢ wod, ocena stanu wod - ziy, ocena ryzyka
nieosiqgniecia celdw Srodowiskowych: niezagrozona, nieustalonc derogacii. Potencjat ekologiczny uznagje sig za
dobry, jezeli elementy biologiczne i hydromorfologiczne oraz fizyko-chemiczne (w tym stezenia substancji fizyko-
chemicznych i stezenia substanciji biogennych) sq spetnione. Stan chemiczny uznaje sie za dobry, jezeli wszystkie

parametry chemiczne osiqgajg zgodnoié ze Srodowiskowymi normami jakosci.
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e Jezloro Liwia tuia

Wody powierzchniowe Jeziora Liwia tuza zdlicza sie do jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP)
o kodzie europejskim PLLW20809 | nazwie jezioro Liwia tuza. Jest to scalona czesé wéd DO1111; lokalizacja: region
wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego o kodzie 6000 i nazwie obszar dorzecza Odry, RIGW w Szczecinie
Ekeregion wg Kondrackiego — Rowniny Centralne (14}, typ - jeziora o wysokie] zawartoici wapnia, o duzym wpiywie
zlewni, niestraiyfikowane (3b), status: sinie zmieniona  czeéé wod, ocena stanu wéd — zty, ocena ryzyka
nieosiggniecia celow Srodowiskowych: zagrozona, derogacie - 6 lat jest okresem zbyt krotkim, aby mogta nastgpic
poprawa stanu waod, nawet przy zatozeniu catkowite] eliminacyi presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumuluig sie,
giéwnie w osadach dennych, kiére w jeziorach eutroficznych sq #rédtem zwiqzkéw biogennych oddawanych do
jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu doptywu zanleczyszczen.

e« Jednolite czeici wod podziemnych

Wylot Sciekow opadowych i roziopowych lezy na terenie JCWPd o kodzie europejskim PLGW68004 o nazwie
JCWPd é: lokalizacja: region wodny Dolnej Odry | Przymorza Zachodniego o kedzie 6000 | nazwie obszar dorzecza
Odry. RIGW w Szczecinle, Ekoregion: Roéwniny Cenfralne (14), ocena stanu iloiciowego - dobry; stanu
chemicznego - dobry, ocena ryzyka nieosiggniecia celdw §rodowiskowych - niezagrozona. JCWPA
6 charakteryzuje sie dobrym stanem zaréwno lloiciowym jak i chemicznym, diatego tez nie wyznaczono derogacii,
a celem ¥rodowiskowym bedzie ulzymanie tego stanu jakoici wod. Dla spetnienia celow frodowiskowych
warunkiem jest niepogarszanie stanu tych wod czyli utrzymanie stanu dobrego.

Po andliZie przediozonego raportu oceniono, iz z uwagi na zastosowanie podczas eksploatacii inwestycii
zabezpieczen uniemozliwicjgcych przedostanie sie zanieczyszczen do frodowiska wodno-gruntowego oraz
zobowigzanie inwestora do prowadzenia monitoringu rodowiska wodno- grunfowego, redlizacja zamierzonej
inwestycji nie powinna doprowadzi¢ do pogorszenia stanu wod i ekosystemow od wody zaleznych, a co za tym idzie
nie bedze zagrazata w osiggnieciu celéw frodowiskowych. W ramach przedsiewzigcia nie wystepuje korzystanie
z wod podziemnych w zakresie poboru waéd jak | wprowadzania clekéw do ziemi i wéd gruntowych,

Nie wystqpi negalywne oddziatywanie na wody powierzchniowe, gdyz écieki opadowe bedq oczyszczane
w osadnikach T separatorach. Do wéd podziemnych nie bedq odprowadzane icieki, a prace prowadzone w fazie
budowy nie bedq miaty negatywnego oddziatywania na wody gruntowe.

Tutejszy organ uznat, e redlizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na
osiqgnigcie celdw Srodowiskowych okreslonych w |, Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

e) OBSIARY WYMAGAJACE SPECJALNE] OCHRONY ZE WIGLEDU NA WYSTEPOWANIE GATUNKOW ROSLIN |
IWIERZAT LUB ICH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH OBJETYCH OCHRONA, W TYM OBSZARY NATURA 2000 ORAZ
POZOSTALE FORMY OCHRONY PRZYRODY

Planowana przebudowa sieci kanalizacji ogdlnosptawne] na kanalizacje sanitamg oraz budowa nowej sieci
kanalizacji deszczowe] w gtownych ulicach Niechorze zlokalizowana jest w bezpoirednim sgsiedziwie obszardw
chronionych natomiast czei¢ wylotéw wdd deszczowych (W3 | W4) znajdujg sie na terenie Jeziora Liwia tuia
objetego nastepujgcymi obszarami Natura 2000, 1j. obszarem specjalnej ochrony ptakdw Wybrzeze Trzebiatowskie
FLB320010 oraz obszarem majgcym znaczenie dla Wspdlnoly Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski PLH320017.
Wymieniona ostoja ptasia zostata wyznaczone rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 .
w sprawie obszarow specjaine] ochrony plakdw (Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.), Ww. obszary, zostaty powotane ze
wzgledu na ochrong siedlisk przyrodniczych oraz dziko wystepujgcych gatunkdw rodlin | zwierzat, w tym ptakow,
a takie w celu ulrzymania ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwoici i zatozeniami w Dyrekiywie Siedliskowej, naleiy stosowaé zasade przezornoici, ktora wymaga,
iz w przypadku nigpewnosci, co do wplywu inwesiycji na obszar Natura 2000 cele ochrony tego obszaru powinny
byC traktowane priorytetowo. Dla ww. obszaréw Natura 2000, Zarzgdzeniami Regionalnego Dyrekiora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. oraz 29 kwletnia 2014 r. ustanowiono plany zadarh ochronnych.

Nalezy podkreilic, iz wymienione jezioro obok obszaréw Natura 2000 objete jest rowniez rezerwaiem przyrody,
o nazwie ,Jezioro Liwia tuza". Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu plyikiego lagunowego
jeziora wraz z mozaikg siedlisk uksztattowanych pod jego wptywem w warunkach zmiennego oddziatywania wod
Battyku oraz siedlisk rzadkich gatunkéw rodlin, szczegdinie stonolubnych i biotopdw ptakéw wodno-biotnych.
Wojewoda Zachodniopomorski Rozporzqdzeniem Nr 28/2008 z dnia 19 czerwea 2008r. ustanowit plan ochrony dia
ww. rezerwatu przyrody , Jezicro Liwia tuza”. Jak wynika z zapisow ww. planéw zadan ochronnych dia obszaréw
Natura 2000 oraz planu ochrony dla rezerwatu przyrody do gtéwnych zideniyfikowanych zagrozen dla ww, obszardw
nalezy przyspieszona eufrofizacja wod jeziora oraz procesy sukcesyjne.

Mdjgc powyisze na uwadze oraz z uwagi na odprowadzanie wod deszczowych do Jeziora Liwia tuza, istnigje
prawdopodobierfstwo, iz nie prawidtowo przeprowadzona inwestycia, w tym zastosowanie ziych rozwigzan
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fechnicznych podczas eksploatac]i inwestyc]i moie spowodowad naruszenie siedlisk oraz migjsc wystepowania
gatunkéw rodlin i zwierzgt, dla ktdrych zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000 oraz ww. rezerwat przyrody.
Ze wzgledu na koniecznosé doktadnego przeanalizowania oddziatywania inwesiycji na poszczegélne komponenty
Srodowiska przyrodniczego, na terenie objelym inwestycjq oraz w jego sgsiedztwie, dia potrzeb raporiu, zostata
wykonana inwentaryzacja przyrodnicza pod kgtem wystepowania gatunkdw roélin i zwierzgt oraz siedlisk z zatgeznika
Iill Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Piasiej, a takze innych gatunkdw rodlin i zwlerzgt podlegajgcych ochronie.
Jak wynika z raportu, przedsiewziecie bedzie redlizowane przede wszystkim w pasie drogowym miejscowosci
Niechorze, na terenie zabudowanym, w miejscach przeksztatconych antropogenicznie. W zwiqzku z czym roilinnosé
jest reprezentowana przez gatunki rodlin typowych dla terendw ruderalnych, miejsc przeksziaticonych
antropogenicznie, skrajow drog i ugordw. I przediozonego raportu wynika, Ze na obszarze przeznaczonym pod
przebudowe sieci kanalizacji sanitarne] oraz budowe sieci kandlizacji deszczowej nie stwierdzono wystepowania
siedlisk przyrodniczych oraz miejsc wysiepowania gatunkow roslin | zwierzgt dla ktérych powotuje sie obszary Natura
2000, jak i gatunkéw objetych ochrong. Ponadio autorzy raportu stwierdzajq, iz ,w ierenach gdzie bedzie ocdbywata
sie faza budowy, nie wystepujq ptazy, gady i ssaki i w zwigzku z tym nie wystgpig oddziatywania na takie zwierzeta,
jok rowniez ptaki nie gniczdujg i nie przystepujq do legdw”. Nie stwierdzono rowniez gatunkdw roslin 1 zwierzqt
objetych ochrong przy istniejgcych wylotach W1-WS5 oraz w migjscu planowanego wylotu Wé.

W zwiqzku z realizacjq inwestyc]i moze nastqpic¢ kolizja z drzewami oraz kzewami. Jednakie na tym etapie
postepowania inwestor nie jest w stanie okreslic ilosci oraz gatunkow drzew i krzewdw przeznaczonych do usunigcia.
Wedtiug raportu, drzewa i krzewy wystepujgce na terenie objetym inwestycjq, nle sianowiq siedlisk przyrodniczych
wymienionych w zatgczniku do Dyrektywy Siedliskowe].

Majgc na uwadze lokalizacje inwestycii na terenie obszardw chronionych oraz ewentualng koniecznosé wycinki
drzew i krzewdw, celem ograniczenia negatywnego wplywu inwestycji na elementy Srodowiska natoiono na
inwestora nastepujgce obowigzki:

- realizowania inwestycji w zakresie przebudowy i budowy wylotéw odprowadzajgcych icieki deszczowe

oraz eweniualng wycinke drzew i kzewdw pod nadzorem przyrodniczym, tj.: zapewnic nadzor specjalisty
w zakresie ochrony fauny, celem konirolowania przebiegu prac budowlanych i koniecznosci wskazania
terminu oraz sposcbu prowadzenia tych prac w odniesieniv do walordw przyrodniczych obszaru
inwestycyjnego;

- w przypadku stwierdzenia przez nadzdr przyrodniczy wystepowanie gatunkow chronionych, uzyskania
stosownego zezwolenia na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r.,
poz, 627 ze zm.),

- wykonanie prac ziemnych I innych prac w okolicy drzew i krzewdw w sposob najmnigj szkodzqey drzewom i
krzewom,

- podczas redlizacji inwestycji, nie naruszanie powierzchni gruntdw i roilinnoici znajdujgcej sie poza terenem
przeznaczonym pod planowang inwestycje.

Ponadic z uwagi na fakt, iz eksploatacja inwestycji poprzez zastosowanie ztych rozwigzan technicznych moze
spowodowac naruszenie siedlisk oraz miglsc wystepowania gatunkow rodlin | zwierzat, dla ktérych zostaty
wyznaczone obszary Natura 2000: Wybrzeie Trzebiatowskie PLB320010 oraz Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski
PLH320017 oraz powotano rezerwal przyrody ,Jezioro liwia tuza”, zobowigzano inwesiora do prowadzenia
monitoringu  podczas eksploatacji  inwestycji w  zakresle oceny skutecznodci  zastosowanych urzqdzen
oczyszczajgeych Scieki opadowe oraz stanu ekologicznego waod Jezioro Liwia tuza. I uwagdl na powyisze nalely sie
spodziewadé, e eksploatacja inwestycii nie bedzie miata wptywu na strukture oraz integralnoié i spéjnosé obszardw
Natura 2000,

W zwiqzku z powyiszym nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko
przyrodnicze. Ponadto, z uwagi na zakres i cel inwestycii, 1j. budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgce] wody
opadowe poprzez wyloty do Jeziora Liwia tuza objetego ochrong jako rezerwat przyrody, redlizacja przedmiotowe]
inwestycji wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na realizacje
prac zwigzanych z utrzymaniem inwesiycji liniowej, na podsiawle art. 15 ust. 4 pki 2 ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody {Dz. U. z 2013 r. poz. 627 zm.).

f)  OBSZARY, NA KTORYCH STANDARDY SRODOWISKA ZOSTALY PRZEKROCIONE

Przedsiewziecie nie bedzie redlizowane na obszarze, na kiérym standardy jokodci Srodowiska zostaty
przekroczone, takich jak obszary industriclne z rozwijojgcym sie przemystem ciezkim, powodujgce znaczny wzrost
emisji gazow, pytdw, czy metali clgzkich oraz obszary o przekroczonych standardach jokodci wéd podziemnych |
powierzchniowych.

g) OBSIZARY O KRAJOBRAZIE MAJACYM INACIZENIE HISTORYCZNE, KULTUROWE LUB ARCHEOLOGICIZNE.

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji potozony jest poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie
kulturowe, historyczne czy archeclogiczne. W sytuacii, gdy na terenie objetym wnioskiem, w trakcie prowadzenia
prac ziemnych, odkryte zostang do tej pory nieujawnione relikty kultury materialnej, nalezy wstrzymaé prace, a teren
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bedzie udostepniony dia badani archeologicznych na postawie art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, z pSin. zm.),

h) OBSZARY PRZIYLEGAJACE DO JEZIOR

Przedsiewziecie bedzie redlizowane w pasie drogowym miejscowoici Niechorze, w migjscach przeksziatconych
antropogenicznie | iferenie zabudowanym. Na terenie planowanego przedsiewziecia wystepuiq gatunki rodlin
typowe dla ferendw ruderalnych, migjsc przeksziatconych’ anfropogenicznie, skrajéw drég i ugordw. W granicach
drziatek gdzie bedzie odbywata sie¢ faza budowy, nie ma rodlin i grzybéw objetych ochrong gatunkowqg. W fazie
budowy moze nastgpi¢ likwidacja pospolitej rolinnoici ruderalnej, wystepujgcej w pasach drogowych ulic i na
siedliskach przeksztatconych anfropogenicznie. Na terenach gdzie bedzie odbywata sie faza budowy, nie wystepuig
piazy, gady i ssaki i w zwigzku z tym nie wystapig oddziatywania na takie zwierzeta, jak réwniez ptaki nie gniazdujq
i nie przystepujq do legdw.

W migjscu Istnigjccego wylotu W1 stwierdzono dominacie gatunkéw rodlin charakterystycznych dla klasy
Arfemisistea vulgaris. Na ladzie | w sqsiedziwie istnigjgcego wylotu W2, jok tez przy brzegu istnigjgcego rowu
melioracyjnego. licznie wysigpowat rdestowiec ostrokonczysty (Reynoufric japonica), ktéry jest gatunkiem
wyrdzniajgcym dla zbicrowiska z Reynoutiia japonica zarodla rdestu ostrokonczystego (klasa Arfemisietea vulgaris).
W bezpoirednim sgsiedziwie Istnigjgcego wylolu W3, gdzie bedzie wykonywana faza budowy, wystepuje réwniez
roslinnosc typowa dla terendw antropogenicznych i charakierystyczna dla réznych zbiorowisk roslinnych. Po stronie
potudniowe] istnigjgcego wylotu W3 znajduje sie teren zieleni wysokiej, kiory jest znieksziatconym siedliskiemn
olszowym, gdzie gatunkiem panujgcym jest olsza czarna (Alnus glutinosa). Isiniejgcy wylot W4 znajduje sie
w sqsiedziwie brzegu Jeziora Liwia tuza, gdzie wystepuje typowy szuwar, kidry tworzy trzcina pospolita (Phragmites
Australis). Jest to gatunek charakterystyczny dla klasy Phragmitetea szuwary i zespotu Phragmitetum Ausiralis - szuwar
trzcinowy. I wymienionej klasy w rejonie usyfuowania wylotu W4 wystepuje rowniez patka szerckolistna (Typha
latifolia). Wylot W5 znajduje sie po stronie potudniowsj ulicy Lesnej i bezpoirednio przy terenie kolejki waskotorowei.
W granicach i w sgsiedziwie tego wylotu gdzie bedzie odbywata sie faza budowy, dominujq gatunki rodlin z klasy
Arfemisietea vulgaris, w tym przede wszystkim czosnaczek pospolity, kidry jest gatunkiem charakierystycznym dla
rzedu Glechometalia hederaceae. W granicach terenu projektowane] kanalizacji deszczowej i wylotu Wé gaiunkiem
silnie rozprzestrzeniajgcym sie jest rdestowiec ostrokonczysty (Reynoutria japonica), kidry jest gatunkiem inwazyjinym
w skali kraju. Ponadto projektowany wylot Wé jest usytuowany na granicy lasu, gdzie gatunkiem panujgcym jest
sosna zwyczajna (Pinus sylvetris). Teren projekiowane] kanalizacji i wylolu nie jest siedliskiem przyrodniczym
z Zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowej, nie ma fam roélin objetych ochrong gatunkowq. Od strony wschodnie] teren
projeklowanego wylotu Wé graniczy z nieuzyikiem, kiéry jest okresowo podmokly. W terenie nieuzytku jednym
z dominujgcych gatunkdw jest kosaciec 26ty (s pseudacorus), ktdry jest gatunkiem charakterystycznym dia zwigzku
Magnocaricion szuwary wlelkoturzycowe oraz klasy Phragmitetea szuwary. Na nieuzytku migjscami rosng réwniez
olsze czarne i wierzby, nie tworzqce one siediiska przyrodniczego z Zatgeznika | Dyrektywy Siedliskows).

Na terenach zabudowanych zinweniaryzowano nastepujgce gatunki ptakow:
- gawron Corvus frugilegus (ochrona czedciowa, osobniki w obszarze administracyjnym miast)
- wrona siwa Corvus cornix (ochrona czesciowaq)
- sroka Pica pica (ochrona czesciowa)
- wrobel Passer domesticus (ochrona scista)
- kopciuszek Phoenicurus ochruros (ochrona scista)
- pliszka siwa Motacilla alba (ochrona icistal)
- grzywacz Columba palumbus (ochrona icistal)

Na obszarach gdzie bedzie odbywatla sie faza budowy (ulice i pobocza), ptaki te nie gniazdowaty a jedynie
zalotywaty w celu zdobycia pozywienia, w zwigzku z czym redlizacja inwestycji nie bedzie siwarzata zagrozenia dla
ptakdw, W terenach zadrzewionych w rejonie brzegu Jeziora Liwia tuza stwierdzono gatunki ptakow, ktére sq
typowe dla tego rodzaju biotopdw. Faza budowy przedmiotowego przedslewziecia nie bedzie kolizyina z drzewami i
krzewami i w zwigzku z czym nie wystqpiq zagrozenia dla ptakdw i ich siedlisk.

W fazie remontu lub przebudowy istnigjacego wylotu W4 moze wystgpié¢ niewielka ingerencja w szuwar trzcinowy,
jednakze przeprowadzona inweniaryzacja omitologiczna nie wykazata tam gniazd ptakéw. W okresie prowadzenia
przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér omitologiczny. W przypadku stwierdzenia, 7e w przedmiotowym
szuwarze ptaki uwity gniazda, prace w tym rejonie nalezy wykonywac po okresie legowym.,

Penadic podkresli¢ nalezy, Ze lokalizacja przedmiotowego przedsiewziecla znajduje sie w korytarzu migracji ptakdw,
ktore przemieszczajq sig pomiedzy Morzem Battyckim a Jeziorem Liwia tuia. Realizacja inwestycji, kidra bedzie
cdbywata sie w ciggach pieszo - jednych nie bedzie stwarzata zagrozenia dla tych korytarzy.

i) UZDROWISKA | OBSZIARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ

Na terenie redlizacji przedsiewzigcia nie wystepujq uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
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RODZAJ | SKALE MOZILIWEGO ODDZIALYWANIA ROZWAZANEGO W ODNIESIENIU DO UWARUNKOWAN WYMIENIONYCH
PKT 112, WYNIKAJACE .

a) ZASIEGU ODDZIALYWANIA - OBSZIARU GEOGRAFICINEGO | LICZBY LUDNOSCI, NA KTORA PRZEDSIEWZIECIE
MOZE ODDIIALYWAC.

Zasieg oddziatywania planowanej inwestycji ograniczony bedzie do ferenu objetego inwestycjq. Wykonywanie
prac budowlanych w porze dziennej przy uzyciu sprawnego, wysokie] jakoici sprzetu, ograniczy ucigzliwosci w
postaci emisji hatasu oraz emisji zanieczyszczen. W zagospodarowaniu terenu projektowane] inwestycji nie wystepuijg
elementy stwarzajqce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzl.

Inwestor zobowigzany jest unikngc potencjalnych zagroien na stanowiskach pracy naleizy m.n. prowadzic
wiasciwg obstuge urzqdzen, umiejetnie korzysta¢ z zainstalowanego wyposaienia, utrzymywaé w czystosci
stanowiska technolegiczne. W ww. przypadkach niezbedne jest przestrzeganie przepiséw bhp oraz p. ppoz.

Jeieli planowane przedsigwzigcie redlizowane bedzie zgodnie z przyjetymi rozwiqzaniami techniczno-
technologicznymi oraz warunkami realizacji i ekspleatacji przedsiewziecia, nie bedzie ono stancowic¢ ryzyka
wystqpienia powainej awarii, a co za tym idze nie bedzie stanowito zagrozenia dia ludz i srodowiska. Do minimum
zostanie ograniczone oddziatywanie przedsigwzigcia na elementy rodowiska majgce decydujgcy wplyw na jakosé
Zycia ludzi, zaréwno w fazie budowy i eksploatacii,

b) TRANSGRANICINEGO CHARAKTERU ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA POSICZIEGOLNE ELEMENTY
PRZIYRODNICZE

Igodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. | Dz. U. z 2013r, poz. 1479)
w sprawie rodzajéw i llosci substancji niebezpiecznych, ktdrych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu
go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystawienia powazine] awarii przemystowe],
w przypadku eksploatacji kolektoréw sanitarnych i wod opadowych nie sg stosowane Zadne wymienionych
w rozporzqdzeniu substancji, ktdére mogqg decydowac o zaliczeniu jej do okreslonej grupy ryzyka. Analizowany obiekt
i prowadzona w nim dziatalnos¢ moze byc powodem zaistnienia nadzwyczajnego zagrozenia dla Srodowiska,
z uwagi na faki iz systern kanalizacji sanitarnej stuzy do transportu iciekdw sanitarnych. Zagrozenie moze wystqpic
w wyniku nastepujgcych zdarzen:

- rozszczelnienia kanatéw sanitarnych,

- awarii pompowni sciekdw.

W celu zapobiezenia zaistnieniu wymienionych zdarzen prowadzqgcych do nadzwyczajnego zagroienia
Srodowiska nalezy:
- wyposazy¢ pompownie sciekdw w zabezpieczenia i systemy powiadamiania o awarii,
- przeprowadzac okresowe konirole sianu technicznego urzqdzen i uktadu kanalizacyjnego.

W przypadku powstania sytuac]i nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska — wyciek sciekdw, nalezy niezwtocznie
przystqpi¢ do jego usuwania, wytqczyc z uzytkowania uszkodzony odcinek, wypompowac Scieki przy pomocy wozu
asenizacyjnego oraz powiadomic o zaistniate] sytuacji odpowiedni organ administracyjny.

Planowane przedsiewziecie modernizaciji istniejgce] kanalizacii sanitarnej i budowa nowej kanalizaciji deszczowej
bedzie redlizowane zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami techniczno - technolegicznymi oraz warunkami realizacji i
eksploatacii, ktdre minimalizujq moiliwosc wystgpienia powazne] awarii i nadzwyczajnego zagrozenia dla
Srodowiska.

c) WIELKOSCI | ZtOZONOSCI ODDZIALYWANIA, Z UNZGLEDNIENIEM OBCIAZENIA ISTNIEJACE] INFRASTRUKTURY

Skala i ztozonoi¢ oddziatywania negatywnege obejmie najblizsze sgsiedziwo prowadzonych robdt 1 nie
przekroczy terenu objetego wnioskiem. Sq to roboty obcjetne dla Srodowiska lub ewentualnie majgce chwilowy
lokalny wptyw na $rodowisko. Nie spowoduje to state] zmiany sposobu wykorzystania terenu.

d) PRAWDOPODOBIENSTWO ODDZIALYWANIA

W toku oceny oddziatywania na Srodowisko, w zwigzku z przewidywanym zasiegiem oddziatywania inwesiycji
na Srodowisko, nie stwierdzono negatywnego wptywu przedmiotowego przedsiewziecia na pobliskie tereny, zdrowie
ludzi oraz na stan srodowiska naturalnego w wyniku kumulowania sie oddziatywan.

Po analizie przedtozone] dokumentacji w szczegdinoici ,Raportu oddziatywania na Srodowiske” organ
prowadzqcy postepowanie stwierdzit, ze modernizacja istniejqce] kanalizacji sanitamej | budowa nowej kanalizacji
deszczowej w miejscowoici Niechorze jest rozwigzaniem racjonalnym, w szczegdlnosci ze wzgledu na ochrong
czysioéci wod powierzchniowych jeziora Lliwia tuza i kanatu Liwia tuza. Modernizacja 1 rozdziat kanalizacji
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ogdlnosptawnej na terenie miejscowosici Niechorze uzasadnione jest nadrzednym interesem mieszkancow i jak i
przebywajgcych na terenie gminy turystow.

e) CIASTRWANIA, CZESTOTLIWOSCI | ODWRACALNOSC ODDZIALYWANIA

Czas trwania motiliwego oddziatywania na Srodowisko 1 ofoczenie sgsiadujace bedzie wynikat z przewidzianego
przez wnioskodawce czasu pracy. Bezpoirednie oddziatywanie bedzie krétkotrwate i nie wptynie na pogorszenie
stanu Srodowiska przyrodniczego.

Po przeanalizowania wniosku inwestora stwierdzono, ze oddziatywanie redlizacji inwestycji na jakoic
powietrza, klimat akustyczny i wody podziemne nie bedze istotne przy zastosowaniu przez inwestora dziatan
minimalizujgcych. Z uwagi na fakt, iz nie planvje sie wprowadzié do $rodowiska materiatow i substancii
niebezpiecznych, ktérych niewlaiciwe wykorzystywanie mogioby w sposdb nieodwracalny zanieczyscic srodowisko,
uznano, Ze planowana inwestycja bedzie miata charakter odwracalny. Biorge pod uwage:

— charakterysiyke przedsigwziecia, ktdre nie bedzie powodowad negatywnego oddziatywania na
Srodowisko;

- przewidywanq ilo$¢ substancji i energii wprowadzanych do srodowiska;

- usyluowanie przedsigwzigcia, kidre bedzie zajmowaé obszar, na ktérym nie ma débr mineralnych, siedlisk
zwierzagt, pomnikdw przyrody podlegajgceych ochronie;

- rodzajiskalg przedsigwzigcia, kidre z racji charakteru nie pocigga za sobq zagrozen dia stanu srodowiska,
tym bardziej znaczqcych oddziatywan, nie stwierdzono poirzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na srodowisko dla rozpatrywanego przedsiewzigcia a takie to ze teren przedsiewrziecia potozony jest poza
obszarami:

- podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwieinia 2004r. o ochronie przyrody {tekst jednolity
- Dz.U. 22009 nr 151, poz. 1220 ze zm.).

- projektowanymi i proponowanymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi w granicach w granicach
miejscowosici na podstawie Waloryzac]i Przyrodnicze],

- siref faunistycznych oraz korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w granicach migjscowoici na podstawie
Waloryzacii Przyredniczej,

- wymagdjqcymi specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow rodlin i zwisrzgt lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym istnigjqce | proponowane obszary Natura 2000,

- ochronnymi strefami vjec¢ wody i obszarami zbiornikdw GZIWP

— naktdrych standardy jakosci frodowiska zostaty przekroczone,

—  obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kuliurowe i archeologiczne,

— opinie i uzgodnienia organow opinivjgcych

orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja o frodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajqey decyzje, o kidrych mowa w art, 72 ust. | ustawy z dnla 3 padziemika
2008 r. o udostepnianiu Informacii o sredowisku i Jego ochronie, udzale spoteczerisiwa w ochronie irodowiska orcz o ocenach oddzialywania na
frodowisko. Wydanle decyzji o frodowlskowych uwarunkowaniach nastepuje takie przed dokonaniem zgloszenic budowy oraz wykonanla robdt
budowlanych oraz zgloszenia zmlany sposobu uiytkowania obiektu budowlanego lub jego czeici, na podsiawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Decyzle o frodowiskowych uwarunkowanlach dolgcza sie do wnlosku o wydanle decyz)i, o ktérych mowa w ar. 72 ust, | ustawy z dnia
3 poidziemika 2008 r. o udostepnianiu informacj o Srodowisku | Jego ochronie, udzale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz © ccenach
oddziatywanio na frodowisko. Ztozenle wniosku mote nastqpic w terminie 6 lat od dnia, w kidrym decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach siala sie
ostateczna, o ile strona, kiéra zlozyla wniosek o wydanie decyzil o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub pedmiot, na kiéry zoslata przenlesicna ta
decyzja, otrzymali, pzed uplywam ferminu, o kidrym mowa w pkt 3, od organu, ktdry wydat decyzje o érodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze
realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienlty sie warunki okreslone w te] decyzjl. Zajecle stanowiska nastepuje w drodze
postanowlenia. Do zmiany decyzli o Srodowiskowych uwarunkowanlach stosuje sle odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji gj,r_odowiskgwych
uwarunkowaniach. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkewaniach zgedy na realizace przedsigwzlecla nie rodz praw do terenu inwssi¥c]l oraz nie narusza
praw wlasnoici | uprawnlen oséb trzecich, a wnioskodawcey, kiéry nie uzyskal praw do terenu, nie przystugule zwrol nakiadévwy fonlesionych w zwiqzku'z
otrzymang decyziq. -

Qd ninlefsze] decyzji stuly stronie odwolanle de Scumorzqdowegcﬂ(‘fegnqm Odwcmwczego Szhiecinie whnlasione za pofrednictwem Wadjta
Gminy Rewal w terminie 14 dnl od dnia jej doreczenia. v ‘\1\ kW S
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Zalgcznlkl do deeyzfi: Charakterystyka przedsiewzigcia
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) 4 g hY

Otrzymujg; \ ~enndarawania Odpadayai {omunalnymi
1 Wodociggl Rewal Sp.z 0.0, 4 \
& Referat Planowanla Przesirzennege, Urbanistyki i Ochrony érodowuska Urzgd Grruny Rawa\

Do wiadomoscl:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szezecinie

Panstwowy Powlatowy Inspektor Sanltarny w Gryficach

Pozostate sirony posigpowania zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego {Dz. U. Nr 98, poz.
1071 z 2000 r. z pdinlejszymi zmianami), w zwiazku z art, 74 ust, 3 ustawy z dnla 3 paidzermika 2008 r. o udostepnlaniu Informacijl o srodowisku
i jego ochronle, udzale spoteczenstwa w ochrenle érodowiska oraz o ocenach oddzalywania przedslewziecia na srodowisko (Dz. U. Nr
199,p0z..1227 z pdiniejszymi zmianami),
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Zalqcznik do decyz)i Wéjta Gminy Rewal
Inck: 08G.6220.5.2014.KM
z dnia 10 listopada 2015,

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecle realizowane bedzie w migjscowoici Niechorze, kidre potozone jest w powiecie
gryfickim, w gminie Rewal nad Morzem Bahyckim w pdtnocne] czesci wojewddziwa zachodniopomorskiego.
Obejmuje remont i przebudowe kanalizacji ogdlnosptawnej z przystosowaniem  jej wylgcznie dla sciekdw
sanitarych oraz budowe nowej sieci kanalizacji deszczowe] wyposazone] w urzqdzenia oczyszczajgce Scieki
deszczowe. W miejscowoici Niechorze istnigje fragmentaryczna sie¢ kanalizacii deszczowsej, kidra odprowadza scieki
opadowe poprzez pie¢ isiniejgcych wyloidw do Jeziora Liwia tuia. Do tego systemu kanalizacji poigczonej
z istniejgcymi wylotami zostanie wiqczona nowoprojekiowana kanalizacja deszczowa. Planuje sie wykonanie
nowego wylotu kanalizacyjnego waod deszczowych do kanatu Liwia tuza. Rozdzielcza sie¢ kanalizacyjna Sciekow
sanitarmych 1 deszczowych bedzie realizowana w pasie drogowym ulic: Polngj, Kolejowe], Al. Bursztynowe] oraz w
potudniowe] czesci ulicy Leineg] i Granicznej. W ulicy Granicznej w sqsiedziwie przepompowni sciekdw sanitarnych
bedzie wykonany nowy odcinek kanalizacji deszczowe] z nowym wylotem do Kanatu Liwia tuza. Przewidywana
diugos¢ planowanej zbiorcze] sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane] do przebudowy wynosi¢é bedzie ok, 2 500
m i sieci kanalizaciji deszczowe] przewidziane] do budowy i przebudowy ok. 2 500 m.

Igodnie z rozporzqdzenia Rady Ministrow z 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywad
na $rodowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedsiewziecie kwalifikuje sie do instalacji moggcych
potencjalnie znaczgco oddziatywad na Srodowisko:
o § 3ust. 1 do przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie znaczgco oddziatywad na srodowisko
- pkt 72 ,, sieci kandlizacyjne o catkowite] diugosci przedsiewziecia nie mnigjszej niz 1 km,
z wytgczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq oraz przytqczy do budynkow".

Organem wiasciwym do przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i wydania decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych jest Wéjt Gminy Rewal. Przed wydaniem decyzji, Wojt uzgadnia warunki realizacji
ww. przedsiewziecia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Sredowiska w Szczecinie oraz zasiega opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gryficach.

Planowana przebudowa sieci kanalizac]i ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitamg oraz budowa nowej sieci
kanalizacfi deszczowe] w gidwnych ulicach Niechorza nie lezq w obszarach chronionych w tym Natura 2000,
natomiast wyloty ciekdw deszczowych sq potozone na terenach objetych formq ochrony przyrody, o ktdrej mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody takich jak: Wybrzeze Trzebiatowskie PLB
320010 - obszar specjalneg] ochrony ptakow, Trzebiatowsko -Kotobrzeski Pas Nadmaorski PLH 320017 - specjalny obszar
ochrony siedlisk, Rezerwat Liwia tuia.

Istniejgca sle¢ kanalizacji ogdlnosptawne] docelowo stuzy¢ bedzie jako sie¢ rozdzielcze] kanalizacji sanitarnej, spadki
rurcciqgéw zapewnigjq grawitacyjny odbidr sciekdw sanitarmnych. Remont kanalizacji przewiduje sie przeprowadzié
meiodq bezwykopowq, jedynie odcinki wyraznie uszkodzone (sine pekniecia, zawaly, duie przesuniecia w
migjscach tgczenia segmentdw) bedg wymieniane w wykopach otwartych. W zaleznosci od stopnia uszkodzenia
lub zniszczenia kanatu dobrana zostanie metoda renowac]i kanatu.

Technologia wykonania kolektorow 3ciekdéw deszczowych obejmuje wykonanie wykopow sposobem
mechanicznym, jako wykopy wagsko-przesirzenne i jamiste. Zaprojektowano kanalizacje deszczowq w postaci
kolektordw obstugujgcych poszczegdine zlewnie. Kolektory zlewni wylotow nr W1 do nr W5 zakonczone bedg
urzqdzeniami podczyszczajgeymi wody deszczowe, a nastepnie wigezad sie bedq do studni przed istniejgeymi
wylotami do systemu rowdw otwartych okalajgcych jezioro Liwia tuza. Dla kolekicra zlewni nr 6 oprécz nowego
kolektora | urzgdzenn podczyszczania wod deszczowych projekiuje sie nowy wylot do kanatu Liwia tuia,
Projektowane kolektory w ul. Polnej, ul. Kolejowej, ul. LeSnej, ul. Graniczneg] i al. Bursztynowej docelowo odwadniad
bedq réwniez szereg ulic przylegtych.

W fazie budowy przewidziano remont kanalizacji sanitarne] metodq bezwykopowq. W zaleznoici od stopnia
uszkodzenia lub zniszczenia kanatu dobrana zosianie metoda renowacji kanatu. Kanalizacja wéd opadowych
wykonana zostanie z rur i ksziattek PVC, wybudowane zostang kolektory o $rednicach zaprojektowanych na
przeptywy docelowe.

W fazie eksploatac]i funkcjonowad bedq dwa niezaleine systemy kanalizagcji; sanitarnej odprowadzajgeej scieki

sanitarne do istniejgee] oczyszczalni $ciekdw i deszczowej odprowadzajqee] wody deszczowe i roziopowe poprzez
wyloty do Jeziora Liwia tuza i Kanatu Liwia tuia,
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Obszar lokalizac]i przedmictowego przedsiewziecia w niewielkie] czeici znajduje sie w granicach dwoch obszardw
Natura 2000, jakimi sq:

- abszar majqey znaczenie dla Wspdlnoty Natura 2000 , Trzebiatowsko — Kotobrzeski Pas Nadmorski® PLH320017, dia
kicrego obowigzuje Zarzqdzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014,
w sprawie ustanowienia planu zadah ochronnych dia obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko - Kotobrzeski Pas
Nadmorski PLH320017 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17 kwieinia 2014r., poz. 1657),

- obszar specjalng] ochrony ptakdw Natura 2000 ,Wybrzeie Trzebiatowskie" PLB320010, dia ktorego obowigzuje
Zarzqdzenie Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dia obszaru Natura 2000 Wybrzeze Trzebiatowskie PLB320010 (Dz. Urz. Woj.
Zach. z dnia 7 maja 2014r., poz. 19264).

W niewielkiej czeici przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane w granicach proponowanego rezerwatu
przyrody Rl tgki na zachdd od leziora Liwia — tuza. Po istnigjgee] linfi kolejowe] w migjscowoici Niecharze zostata
poprowadzona granica proponowanego obszaru chronionego krajobrazu OCHK- |, Pradolina Nadmorska”, obszar
wazny dla fauny zwiaszcza dia plakdw.

Realizacja przedmiotowege przedsiewzigcia nie bedzie miata negatywnego wplywu na osiggniecie celow
Srodowiskowych okreslonych w ,,Planie gospedarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Niepodejmowanie przedsigwzigcia nie przyniesie skutkdw Ulemnych dla srodowiska naturalnego, stan srodowiska

przyrodniczego pozostanie bez zmian. Brak realizacji przedsiewziecia spowoduje, ze do oczyszczani sciekdw bedq
nadal odprowadzane Scieki sanitame w migszaninie ze §ciekami opadowymi, co jest niekorzystne dla pracy
biologicznej oczyszczalnl §clekéw. Scieki opadowe odprowadzane dotychczasowymi wylolami nie sq wyposazone
w urzqdzenia oczyszczajqee Scieki co jest rozwigzaniem, kiére nie znajduje racjonalnego uzasadnienia  w
szczegdinosci ze wzgledu na ochrong czystodci wod powierzchniowych jeziora Liwia tuza.

Rozpatrujge wptyw przedsigwzigcia na walory krojobrazowe Srodowiska moina stwierdzié, ze planowane
przedsigwzigcie nie wplynie ujemnie na krajobraz reprezentowany na fym terenie i jego walory. Inwestycja nie
bedzie miata wptywu na klimat i krajobraz. Nie planuje sie budowy nowych obiektdw i gtebakich wykopdw, wiec nie
wystgpi oddziatywanie w zakresie zmiany krajobrazu. Nie wystgpi  negatywne oddziatywanie przedsiewziecia na
dobra materialne. W bezpoirednim otoczeniu przedsiewziecia nie ma zabytkdw chronionych.
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Karolina Murohiuk

Prawadzqey sprawe: Karoling Myroniuk, Fodinspekior ds. echrony Srodawiska
Tel. 71 38 45 017, email; srodowisko@rewal.pl

sir. 19



- (X N

Phei s et e e A



