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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji
Rewal w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdziat
kanalizacji ogolnosptawnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal
1 Element Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1.1 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm, mechanicznie- warstwa
Scieralna m2 350
1.2 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm, mechanicznie- warstwa
wigzaca m2 350
1.3 |KNNR 6/801/8 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubo$¢ 8'cm, mechanicznie m2 350
1.4 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°'cm, mechanicznie m2 350
2 Element Wymiana przytaczy kanalizacji sanitarnej
2.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,35
2.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka
(2) 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 840
2.3 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
w gruntach suchych, szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V,
gtebokos¢ do 3'm m2 1680
2.4 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’200'mm- analogia roboty rzobiérkowe
istniejgcych przytaczy m 350
2.5 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm m3 35
2.6 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 25°cm- analogia wykonanie
obsypki m3 158
2.7 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
(1) obiektowych, zageszczarki, grubos¢ w stanie luznym 40°cm, kategoria gruntu I-ll m3 508
2.8 |KNNR 1/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w
(2) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-1ll,
spycharka 74 kW- zagospodarowanie nadmiaru gruntu m3 140
2.9 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’200'mm m 350
2.10 |KNNR 4/1321/7 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi’500"'mm- analogia montaz
trojnikow siodtowych szt 22
211 |KNNR 4/1321/6 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi’400"'mm- analogia montaz
trojnikow siodtowych szt 10
2.12 |KNNR 4/1321/5 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi’315"'mm- analogia montaz
trojnikow siodtowych szt 5
2.13 |KNNR 4/1321/4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi’250"'mm- analogia montaz
trojnikow siodtowych szt 4
2.14 |KNNR 4/1321/3 |Ksztalttki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'’200°'mm szt 5
3 Element Roboty drogowe odtworzeniowe
3.1 |KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu -1V m2 350
3.2 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 350
3.3 |KNNR 6/110/3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
(2) zageszczeniu 8'cm, grysowo-zwirowa (standard 1), samochod 5-10°t m2 350
3.4 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
(3) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowo-zwirowa, samochdéd do 5°t m2 350
3.5 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochdéd 5-10°t m2 700
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